Density-

INSTANT FOG PROTECTION

Density 900 Lite

El generador de niebla facil de instalar,

dedicado a la proteccion de locales de hasta 100m?2,

El generador de niebla Density® 900 Lite es la solucién para
proteger sus objetos de valor que le permite alejar
inmediatamente los intrusos.
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—— CARACTERISTICAS
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— COMPATIBILIDAD

Tarjeta ActiveCloud
por conexién segura
(2x128bits encryption)
con cable o WiFi.

Disponibilidad de tool
de desarrollo y API

API

sales@densityglobal.eu

para personalizaciones.

Version 2.9 Junio 2025

Heney

L
M Density 900 Lite

3M
TECHO

Boquilla orientable
multidireccional
para adaptarse

a todos los tipos
de instalacion.
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Density 900 Lite especificaciones técnicas

—— ESPECIFICACIONES GENERALES

Peso

Dimensiones

Colores

Autonomia sin alimentacién

Tiempo de calentamiento

Consumo medio

Montaje vertical

Montaje horizontal

Puerto USB para monitoreo de PC (Windows y Linux)
Boquilla ajustable

Extension de boquilla

—— GENERADOR DE NIEBLA

Tiempo méaximo de emisién en un solo disparo
Cobertura de disparo Unico

Caracteristicas del disparo

Bolsa de fluido

Numero de disparos con bolsa de fluido cargada
2 entradas cableadas:

3 salidas cableadas:

Alojamiento interior superior para tarjetas opcionales
Alojamiento interior lateral para tarjetas opcionales

Puertas seriales RS232 (para dispositivos dedicados)

— ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

Alimentacion

Consumo medio

Consumo maximo en fase inicial
Bateria de back-up 12V/2Ah

Accessories for Density® 900 Lite

Tarjeta LAN / Wi-Fi Active Cloud
Tarjeta LAN / Wi-Fi Active Server
Antena Wi-Fi para tarjeta Lan

Kit de montaje tarjeta Active Cloud/Active Server
/ Tarjeta de relé serie para Density® Lite

Extension de boquilla 5 cm
Extension de boquilla 10 cm

Tarjeta de relé serie (4 sefiales de salida separadas)
(Kit de montaje no incluido)

Soporte de pared orientable

Soporte de mesa
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8 kg

390 mm x 300 mm x 130mm
Blancos o negros

Mas de 1 hora

Aprox. 1 hora

37W

Si

Si

Si

Si

Si (opcional)

40 segundos

300 m3 (EN estandar) - Comerciales 900 m3
Programable en segundos

1L

5

Armamento y Disparo

Bolsa en reserva, confirmacién del disparo y
fallo del sistema

Si (opcional)
Si (opcional)
Si, 2

230V AC 0120V AC
37W

350 W

No incluido

Recargas de fluidos Density®

Bolsa de fluido 1000 ml Density® 900 Lite

Configuraciones opcionales

Reverse shoot machine
(Generador de niebla con boquilla para disparar hacia atrds)

Cover pintado de negro

Demo kit
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