
 

 
Ficha de datos de seguridad 

Según el Reglamento n. 1907/2006 y Reglamento 878/2020 

 

WHITE OUT food grade 

Página n. 1 di 13 
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 SECCIÓN 1: identificación de la sustancia/mezcla y de la empresa/empresa 
1.1. Identificador de Producto 

Identificación de la mezcla: 
Nombre comercial:  WHITE OUT food grade 
 

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o mezcla y usos desaconsejados 
Uso recomendado: 
Líquido para sistemas de niebla - uso profesional 
Usos desaconsejados: 
No lo use en personas o animales. 
no utilizar para usos distintos a los indicados. 
 
1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 

UR Fog S.r.l. 
Via Toscana 38- 10099 San Mauro Torinese 
+39 0110133037 
Competent person responsible for the safety data sheet: 
 
Giulia Mori  
E-mail: g.mori@urfog.com  
http://www.urfog.com  
 

1.4. número telefónico de emergencia 
  UR Fog S.r.l. Tel. n.. +39 0110133037 

 
 

 SECCIÓN 2: identificación de los peligros 
2.1. Clasificación de sustancias o mezclas 

Clasificación según Reglamento (CE) nº 1272/2008: 

La mezcla no está clasificada como peligrosa de acuerdo con lo dispuesto en las directivas 

1272/2008 CE y 790/2009 CE y sucesivas modificaciones y adaptaciones. No obstante, dado que la 

mezcla contiene sustancias peligrosas en concentraciones como las que se declaran en el apartado 

3, requiere una ficha de datos de seguridad con la información adecuada, de conformidad con el 

Reglamento (CE) 1907/2006 y posteriores modificaciones. 

 

Códigos de indicaciones de peligro: 

Ninguno 

 

2.2. Elementos de la etiqueta:  

Pictogramas, códigos de advertencia: 

Ninguno 

    

Códigos de indicaciones de peligro: 

Ninguno 

 

mailto:g.mori@urfog.com
http://www.urfog.com/
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Códigos de declaración de peligro suplementarios: 

EUH210 - Ficha de datos de seguridad disponible bajo petición. 

 

Consejo de precaución: 

Ninguno en particular 
 
2.3. Otros peligros 
NO contiene sustancias PBT/mPmB de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006, anexo XIII 
NO contiene sustancias que interfieren con el sistema endocrino de acuerdo con el Reglamento 
(CE) 1907/2006 art.59 párrafo 1 y en cumplimiento de los criterios establecidos en el Reglamento 
(UE) 2017/2100 y el Reglamento (UE) 2018/605. 
 

 SECCIÓN 3: composición / información sobre los ingredientes 
 
3.2. Mezclas 

Componentes peligrosos en el sentido del reglamento CLP y clasificación relacionada: 
 

número de identificación Nombre Qtà Clasificación 

CAS: 64-17-5 
CE: 200-578-6 
INDEX No: 603-002-00-5  
Reg No: 01-2119457610-43-XXXX 

Etanol 7 ≤ C ≤ 9 Flam. Liq. 2              H225 
Eye Irrit. 2                H319 
H319≥50% 

 
El texto completo de las indicaciones de peligro se encuentra en la sección 16 de la hoja. 
 

 SECCIÓN 4: medidas de primeros auxilios 
4.1. Descripción de las medidas de primeros auxilios 
En caso de contacto con la piel: 

Quítese la ropa contaminada y lávela con agua y jabón. En caso de irritación, consulte a su 
médico. Lave la ropa contaminada antes de usarla. 
 

En caso de contacto con los ojos: 
Lave bien con agua durante al menos 15 minutos, manteniendo los párpados bien abiertos. 
Si es necesario, consulte a su médico. 

 
En caso de ingestión: 

Absolutamente no induzca el vómito. SOLICITE UN EXAMEN MÉDICO INMEDIATAMENTE. 
 

En caso de inhalación: 
Llevar a la víctima al aire libre y mantenerla abrigada y en reposo.. 
 

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 
Datos no disponibles 
 

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse 
inmediatamente 
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Datos no disponibles 
 

 SECCIÓN 5: medidas de lucha contra incendios 
5.1. extinción de incendios 

Medios de extinción adecuados: 
Extintor de CO2 o polvo. 
Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad: 
Ninguno en particular. 
 

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 
No inhale los gases producidos por la explosión y la combustión. 
La quema produce humo denso. 
Productos de combustión peligrosos: 
Monóxido de carbono 
Irritantes organicos 
 

5.3. Consejos para los bomberos 
Utilizar equipo respiratorio adecuado. 
Recoja por separado el agua contaminada utilizada para extinguir el fuego. No lo descargue 
en el sistema de alcantarillado. 
Enfriar los recipientes con agua pulverizada. 
Si es seguro hacerlo, mueva los contenedores no dañados fuera del área de peligro 
inmediato. 
 

 SECCIÓN 6: medidas en caso de liberación accidental 
6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 

Use equipo de protección personal. 
Mueva a las personas a un lugar seguro. 
Consultar las medidas de protección establecidas en los puntos 7 y 8. 
 

6.2. precauciones ambientales 
Evitar la penetración en el suelo/subsuelo. Evitar la escorrentía al agua superficial o al 
sistema de alcantarillado. 
Retenga el agua de lavado contaminada y deséchela. 
En caso de escape de gases o ingreso a cursos de agua, suelo o alcantarillado, informar a 
las autoridades responsables. 
Material apto para la recogida: material absorbente, orgánico, arena 
 

6.3. Métodos y materiales de contención y limpieza. 
Para la recuperación: 
Lavar con abundante agua. 

 
6.4. Referencia a otras secciones 

Véanse también los párrafos 8 y 13 
 

 SECCIÓN 7: manipulación y almacenamiento 
7.1. Precauciones para una manipulación segura 

Evite el contacto con la piel y los ojos. 
No utilice recipientes vacíos antes de haberlos limpiado. 
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Antes de las operaciones de transferencia, asegúrese de que no queden materiales 
incompatibles en los contenedores. 
Recomendaciones generales sobre higiene ocupacional: 
No coma, beba ni fume durante su uso. 
La ropa contaminada debe cambiarse antes de ingresar a los comedores. 
Lavarse las manos después de usar 
 

7.2. Condiciones para almacenaje seguro, incluyendo cualquier incompatibilidad 
evitar el contacto con la piel y los ojos. 
no utilice recipientes vacíos antes de limpiarlos. 
la ropa contaminada debe ser reemplazada antes de entrar al comedor. 
En el trabajo no coma ni beba. 
mantener en un lugar fresco y bien ventilado, lejos de llamas abiertas, chispas y otras fuentes 
de ignición 
evitar la acumulación de cargas electrostáticas. 
no fumar 
Mantener alejado de alimentos, bebidas y piensos. 
Materiales incompatibles: 
Ninguno en particular. 
Indicación para los locales: 
Locales adecuadamente ventilados. 
 

7.3. Usos finales particulares 
Ningún uso en particular 
 

 SECCIÓN 8: control de exposición/protección personal 
8.1. Parámetros de control 

Etanol: 
DNEL (trabajadores): 
Efectos sistémicos por exposición a largo plazo - inhalación: 950 mg/m³ 
Efectos sistémicos por exposición a largo plazo - dérmica: 343 mg/kg de peso corporal/día 
DNEL (Población General): 
Efectos sistémicos por exposición a largo plazo - inhalación: 114 mg/m³ 
Efectos sistémicos por exposición a largo plazo - dérmica: 206 mg/kg de peso corporal/día 
Efectos sistémicos por exposición a largo plazo - oral: 87 mg/kg de peso corporal/día 
PNIEC: 
Agua dulce: 0,96 mg/l 
Agua dulce (liberación intermitente): 2,75 mg/L 
Agua de mar: 0,79 mg/l 
STP: 580 mg/l 
Sedimento (agua dulce): 3,6 mg/kg peso seco 
Sedimento (agua marina): 2,9 mg/kg peso seco 
Suelo: 0,63 mg/kg peso seco 
Oral: 0,38 g/kg alimento 
 

200-578-6 Etanol 

GUIÓN Uso en formulaciones sin pulverización 
SU22 Usos profesionales: sector público (administración, educación, ocio, servicios, artesanía) 

ERC8a Amplio uso dispersivo en interiores de coadyuvantes de procesamiento en sistemas abiertos 

ERC8d Amplio uso dispersivo al aire libre de coadyuvantes de procesamiento en sistemas abiertos 
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PROC10 Aplicación con rodillos o brochas 

PROC13 Tratamiento de artículos por inmersión y fundición. 

PROC14 Producción de preparados* o artículos por formación de comprimidos, compresión, extrusión, peletización 

PROC19 Mezcla manual con contacto directo, con el uso de equipo de protección personal (EPP) únicamente 

PROC10 Aplicación con rodillos o brochas 

PROC13 Tratamiento de artículos por inmersión y fundición. 

PROC14 Producción de preparados* o artículos por formación de comprimidos, compresión, extrusión, peletización 

Concentración de la sustancia 
en la Mezcla/Artículo 

Incluye porciones de sustancia en el producto hasta %100  
(a menos que se indique lo contrario). 

Estado físico (en el momento 
del uso) 

Líquido 

Duración de la exposición  
por día 

> 4 horas 

Frecuencia de uso > 4 días / semana 

Frecuencia de uso 1 240 días /año 

Condiciones y medidas 
técnicas para el control de la 
dispersión desde la fuente 
hasta los trabajadores 

Adoptar buenos estándares generales de ventilación. La ventilación natural proviene  
de puertas, ventanas, etc. La ventilación controlada significa que un ventilador eléctrico 
suministra o extrae aire. 

Condiciones y medidas 
relacionadas con la protección 
personal, la higiene y la 
evaluación de la salud 

Si existe riesgo de salpicaduras: Utilizar  
protección ocular  
adecuada . Use guantes adecuados probados según EN374. 

Otras condiciones operativas 
que afectan  
la exposición de los 
trabajadores 

Uso interior y exterior. 

PROC19 Mezcla manual con contacto directo, con el uso de equipo de protección personal (EPP) únicamente 

Concentración de la sustancia 
en la Mezcla/Artículo 

Hasta 100% si > 4h por día hasta 25% 

Estado físico (en el momento 
del uso) 

Líquido 

Duración de la exposición  
por día 

> 4 horas 

Frecuencia de uso > 4 días / semana 

Frecuencia de uso 1 240 días /año 

Condiciones y medidas 
técnicas para el control de la 
dispersión desde la fuente 
hasta los trabajadores 

Adoptar buenos estándares generales de ventilación. La ventilación natural proviene  
de puertas, ventanas, etc. La ventilación controlada significa que un ventilador eléctrico 
suministra o extrae aire. 

Condiciones y medidas 
relacionadas con la protección 
personal, la higiene y la 
evaluación de la salud 

Si existe riesgo de salpicaduras: Utilizar  
protección ocular  
adecuada . Use guantes adecuados probados según EN374. 

Otras condiciones operativas 
que afectan  
la exposición de los 
trabajadores 

Uso interior y exterior. 

GUIÓN Uso en formulaciones en aerosol 
SU22 Usos profesionales: sector público (administración, educación, ocio, servicios, artesanía) 

ERC8a Amplio uso dispersivo en interiores de coadyuvantes de procesamiento en sistemas abiertos 

ERC8d Amplio uso dispersivo al aire libre de coadyuvantes de procesamiento en sistemas abiertos 

PROC11 Aplicación por aspersión no industrial 

Concentración de sustancia 

en la  

Mezcla/Artículo 

Incluye cuotas de sustancia en el producto hasta el % 5. 

Estado físico (en el momento 
del uso) 

Líquido 

Duración de la exposición por 
día 

> 4 horas 
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Frecuencia de uso > 4 días / semana 

Frecuencia de uso 1 300 días /año 

Condiciones técnicas y 

medidas para la control de 

dispersión de fuente para los 

trabajadores 

Adoptar buenos estándares generales de ventilación. La ventilación natural proviene de 
puertas, ventanas, etc. La ventilación controlada significa que un ventilador eléctrico 
suministra o extrae aire. 

Condiciones y medidas 
relacionadas con la protección 
personal, la higiene y la 
evaluación de la salud 

Utilice guantes adecuados (probados según EN374) durante las actividades en las que 
sea posible el contacto con la piel. 

Otras condiciones de 

operación que afectan la 

exposición de iniciados 

Uso interior y exterior. 

PROC11 Aplicación por aspersión no industrial 

Concentración de sustancia 

en Mezcla/Artículo 

Incluye cuotas de sustancia en el producto hasta %25. 

Estado físico (en el momento 
del uso) 

Líquido 

Duración de la exposición por 
día 

1-4 horas 

Frecuencia de uso > 4 días / semana 

Frecuencia de uso 1 300 días /año 

Condiciones técnicas y 

medidas para  

controlar la dispersión de 

fuente para los trabajadores 

Exposición 1-4 h: Adoptar buenas normas generales de ventilación. La ventilación 
natural proviene de puertas, ventanas, etc. La ventilación controlada significa que un 
ventilador eléctrico suministra o extrae aire.  
Exposición <1 h: Adoptar buenos estándares de ventilación general o ventilación 
controlada (de 5 a 15 cambios por hora). 

Condiciones y medidas 
relacionadas con la protección 
personal, la higiene y la 
evaluación de la salud 

Utilice guantes adecuados (probados según EN374) durante las actividades en las que 
sea posible el contacto con la piel. 

Otras condiciones de 

operación que afectan la 

exposición de iniciados 

Uso interior y exterior. 

PROC11 Aplicación por aspersión no industrial 

Concentración de sustancia 

en la Mezcla/Artículo 

Incluye porcentajes de sustancia en el producto hasta el 100% (a menos que se indique 
lo contrario). 

Estado físico (en el momento 
del uso) 

Líquido 

Duración de la exposición por 
día 

< 1 hora 

Frecuencia de uso > 4 días / semana 

Frecuencia de uso 1 300 días /año 

Condiciones y medidas 
técnicas para el control de la 
dispersión desde la fuente 
hasta los trabajadores 

Adoptar un sistema de ventilación general más eficiente mediante sistemas mecánicos. 
(Eficiencia: 70 %) Si no se dispone de ventilación adecuada: Usar protección 
respiratoria. (Eficiencia: 90 %) 

Condiciones y medidas 
relacionadas con la protección 
personal, la higiene y la 
evaluación de la salud 

Utilice guantes adecuados (probados según EN374) durante las actividades en las que 
sea posible el contacto con la piel. 

SU22 Usos profesionales: sector público (administración, educación, ocio, servicios, artesanía) 

ERC8a Amplio uso dispersivo en interiores de coadyuvantes de procesamiento en sistemas abiertos 

ERC8d Amplio uso dispersivo al aire libre de coadyuvantes de procesamiento en sistemas abiertos 

PROC10 Aplicación con rodillos o brochas 

PROC13 Tratamiento de artículos por inmersión y fundición. 

PROC14 Producción de preparados* o artículos por formación de comprimidos, compresión, extrusión, peletización 
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Concentración de la sustancia 
en la Mezcla/Artículo 

Incluye porciones de sustancia en el producto hasta %100  
(a menos que se indique lo contrario). 

Estado físico (en el momento 
del uso) 

Líquido 

Duración de la exposición  
por día 

> 4 horas 

Frecuencia de uso > 4 días / semana 

Frecuencia de uso 1 240 días /año 

Condiciones y medidas 
técnicas para el control de la 
dispersión desde la fuente 
hasta los trabajadores 

Adoptar buenos estándares generales de ventilación. La ventilación natural proviene  
de puertas, ventanas, etc. La ventilación controlada significa que un ventilador eléctrico 
suministra o extrae aire. 

Condiciones y medidas 
relacionadas con la protección 
personal, la higiene y la 
evaluación de la salud 

Si existe riesgo de salpicaduras: Utilizar  
protección ocular  
adecuada . Use guantes adecuados probados según EN374. 

Otras condiciones operativas 
que afectan  
la exposición de los 
trabajadores 

Uso interior y exterior. 

PROC19 
Mezcla manual con contacto directo, con el uso de equipo de protección personal (EPP) 
únicamente 

Concentración de la sustancia 
en la Mezcla/Artículo 

Hasta 100% si > 4h por día hasta 25% 

Estado físico (en el momento 
del uso) 

Líquido 

Duración de la exposición  
por día 

> 4 horas 

Frecuencia de uso > 4 días / semana 

Frecuencia de uso 1 240 días /año 

Condiciones y medidas 
técnicas para el control de la 
dispersión desde la fuente 
hasta los trabajadores 

Adoptar buenos estándares generales de ventilación. La ventilación natural proviene  
de puertas, ventanas, etc. La ventilación controlada significa que un ventilador eléctrico 
suministra o extrae aire. 

Condiciones y medidas 
relacionadas con la protección 
personal, la higiene y la 
evaluación de la salud 

Si existe riesgo de salpicaduras: Utilizar  
protección ocular  
adecuada . Use guantes adecuados probados según EN374. 

Otras condiciones operativas 
que afectan  
la exposición de los 
trabajadores 

Uso interior y exterior. 

 
8.2. Controles de expocicion 

Operar y manipular de acuerdo con las medidas de precaución habituales para el manejo de 
productos químicos. No coma, beba ni fume durante su uso; lávese bien las manos con agua y 
jabón antes de las comidas y después del turno de trabajo; la ducha es muy recomendable. La ropa 
de trabajo debe lavarse por separado y almacenarse en un lugar separado. Adoptar buenos 
estándares de ventilación general o ventilación controlada (5 a 15 cambios por hora). 
Para obtener más medidas de gestión de riesgos, consulte la sec. 8.1. 
 
Control de exposición ocupacional 
Protección para los ojos: 

Gafas protectoras. 
 

Protección de la piel: 
Use ropa que garantice una protección total para la piel, p. en algodón, caucho, PVC o vitón. 
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protección de mano: 
guantes de protección de butilo, nitrilo, peopreno. Para elegir el tiempo de permeación, siga las 
instrucciones del fabricante del dispositivo. 
 
Protección respiratoria: 

No se requiere para el uso normal. 
 

Controles de exposición ambiental: 
Según el uso que se le dé al producto en los distintos compartimentos ambientales, le 
recordamos cumplir con las disposiciones nacionales o comunitarias para la protección del 
medio ambiente. 
 

 SECCIÓN 9: propiedades físicas y químicas 
9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 
 

Propiedades físicas y químicas  Valor Método de determinación 

estado fisico Líquido  

Color transparente  

Oler Característica   

Umbral olfativo indisponible  

Punto de fusión/punto de congelación indisponible  

Punto de ebullición inicial e intervalo de 
ebullición 

indisponible 
 

inflamabilidad no inflamable ISO 3679:2015 Prueba de 
mantenimiento de 
combustión negativa: no 
mantiene la combustión. 
NO INFLAMABLE 

Límites inferiores de inflamabilidad 
Límites superiores de inflamabilidad 

indisponible 
 

punto de inflamabilidad 41°C ISO 3679:2015 

Temperatura de autoignición indisponible  

temperatura de descomposición indisponible  

pH indisponible  

Viscosidad cinemática indisponible  

Solubilidad Completamente 

soluble en agua 

Insoluble en aceite 

 

Coeficiente de partición: N-Octanol/Agua indisponible  

Presión de vapor indisponible  

Densidad indisponible  

Densidad del vapor indisponible  

Características de las partículas No aplica  

 
 

9.2. Más información 
Producto listo para usar Contenido VOC: 7-9% 
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9.2.1 Información relativa a las clases de peligros físicos: 
 No hay datos disponibles 
 
 9.2.2 Otras funciones de seguridad: 
 No hay datos disponibles 
 
 

 SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad 

 
10.1. Reactividad 

Estable en condiciones normales 
 

10.2. Estabilidad química 
El producto es estable en condiciones normales de uso y almacenamiento. 
 

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas 
Además de lo expresamente indicado, no somos conscientes de que se produzcan 
reacciones peligrosas en condiciones distintas a las de uso normal. 
 

10.4. Condiciones para evitar 
calor, llamas y chispas exposición a la luz y la humedad 
evitar la acumulación de cargas electrostáticas 
Etanol: Altas temperaturas. Proximidad a fuentes de ignición. 
 

10.5. materiales incompatibles 
agentes oxidantes 
Etanol: ácidos minerales fuertes, agentes oxidantes, aluminio a altas temperaturas 

 
10.6. productos de descomposición peligrosos 

durante la combustión produce gases irritantes 
 

 SECCIÓN 11: información Toxicológica 
11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n°1272/2008 

Efectos agudos:  
a) toxicidad aguda: a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 
clasificación. 
(b) corrosión o irritación cutáneas: a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los 
criterios de clasificación. 
c) lesiones o irritación ocular graves: a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los 
criterios de clasificación. 
d) sensibilización respiratoria o cutánea: a la vista de los datos disponibles, no se cumplen 
los criterios de clasificación. 
e) mutagenicidad en células germinales: a la vista de los datos disponibles, no se cumplen 
los criterios de clasificación. 
f) carcinogenicidad: a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 
clasificación. 
g) toxicidad para la reproducción: a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los 
criterios de clasificación. 
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h) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) exposición única: a la vista de los 
datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 
(i) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) exposición repetida: a la vista de los 
datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 
j) peligro de aspiración: a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 
clasificación. 

 
11.1. Información sobre otros peligros: 
11.2.1 Propiedades disruptoras endocrinas: 
           No hay sustancias identificadas que tengan propiedades de alteración endocrina. 
 
11.2.2 Más información: 

Etanol: 
VÍAS DE EXPOSICIÓN: La sustancia puede ser absorbida por el cuerpo por inhalación de 
sus vapores y por ingestión. 
RIESGO DE INHALACIÓN: Se alcanzará una contaminación nociva del aire con bastante 
lentitud por evaporación de esta sustancia a 20°C. 
EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA DURACION: La sustancia irrita los ojos. La 
inhalación de altas concentraciones de vapor puede causar irritación en los ojos y las vías 
respiratorias. La sustancia puede tener efectos en el sistema nervioso central 
EFECTOS DE EXPOSICIÓN PROLONGADA O REPETIDA: El líquido desengrasa la piel. La 
sustancia puede afectar al sistema nervioso central del tracto respiratorio superior, dando 
lugar a irritación, dolor de cabeza, cansancio y falta de concentración. Ver notas. 
RIESGOS/SÍNTOMAS AGUDOS 
INHALACIÓN Tos. Dolor de cabeza. Cansancio. Somnolencia. 
CUERO CABELLUDO Cuero cabelludo seco. 
OJOS Enrojecimiento. Dolor. Quemar. 
INGESTIÓN Sensación de ardor. Dolor de cabeza. Confusión. Vértigo. Estado de 
inconsciencia. 
N O T A El consumo de etanol durante el embarazo puede tener efectos adversos en el feto. 
La ingestión crónica de etanol puede causar cirrosis hepática. 
LD50: 10470 mg/kg de peso corporal (oral, rata) 
CL50: 124,7 mg/l/4h (inhalación, rata) 
LD50: 17 100 ml/kg de peso corporal (dérmico, conejo) 

 

 SECCIÓN 12: información ecológica 
12.1. Toxicidad 

Utilizar según buenas prácticas de trabajo, evitando la dispersión del producto en el medio 
ambiente. 
Etanol: 
LC50: 15.3 g/l/96h (Pimephales promelas) 
LC50: 5012 mg/L/48h (Ceriodaphnia dubia) 

 
12.2. Persistencia y degradabilidad 

Etanol: Fácilmente biodegradable, Dgr. 84% (20 días) 
 

12.3. potencial bioacumulativo 
Etanol: Log Pow: -0.35 

 
12.4. Movilidad en el suelo: N.A. 
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12.5. Resultados de la evaluación PBT y mPmB 

Etanol: La sustancia no es PBT/mPmB 
 
12.6 Propiedades disruptoras endocrinas:  

No hay sustancias identificadas que tengan propiedades de alteración endocrina. 
 

12.7. Otros efectos adversos: indisponible 
 

 SECCIÓN 13: consideraciones de desecho 
13.1. Métodos de tratamiento de residuos 

Recuperar si es posible. Opere de acuerdo con las regulaciones locales y nacionales. 
 

 SECCIÓN 14: información de transporte 
14.1. UN numero 

No incluidos en el ámbito de aplicación de la normativa sobre transporte de mercancías 
peligrosas: por carretera (ADR); por ferrocarril (RID); por aire (OACI/IATA); por mar (IMDG). 
 

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas 
Ninguno 
 

14.3. Clases de peligro para el transporte 
Ninguno 
 

14.4. Grupo de embalaje 
Ninguno 
 

14.5. Peligros para el medio ambiente 
Ninguno 
 

14.6. Precauciones especiales para el usuario 
Datos no disponibles. 
 

14.7. Envío a granel de acuerdo con las leyes de la OMI 
No hay transporte a granel. 
 

 SECCIÓN 15: información reglamentaria 
15.1. Leyes y reglamentos en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicos de la 
sustancia o mezcla 

Decreto Legislativo 04/09/2008 n. 81 
Decreto ministerial Trabajo 26/02/2004 (Límites de exposición ocupacional) 
Reglamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) 
Reglamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) 
Reglamento (CE) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) y (UE) n. 758/2013 
Reglamento (UE) 2015/830 
Reglamento (UE) n. 286/2011 (ATP 2 CLP) 
Reglamento (UE) n. 618/2012 (ATP 3 CLP) 
Reglamento (UE) n. 487/2013 (ATP 4 CLP) 
Reglamento (UE) n. 944/2013 (ATP 5 CLP) 
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Reglamento (UE) n. 605/2014 (ATP 6 CLP) 
Reglamento (UE) n. 2015/1221 (ATP 7 CLP) 
Reglamento (UE) n. 2016/918 (ATP 8 CLP) 
Reglamento (UE) n. 2016/1179 (ATP 9 CLP) 
Reglamento (UE) n. 2017/776 (ATP 10 CLP) 
Reglamento (UE) n. 2018/669 (ATP 11 CLP) 
Reglamento (UE) n. 2018/1480 (ATP 13 CLP) 
Reglamento (UE) n. 2019/521 (ATP 12 CLP) 
Restricciones relativas al producto o a las sustancias contenidas según el Anexo XVII del 
Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH) y modificaciones posteriores: 
Etanol: Entry 75 
En su caso, consulte las siguientes normas: 
Circulares ministeriales 46 y 61 (Aminas aromáticas). 
Directiva 2012/18/UE (Seveso III) 
Reglamento 648/2004/CE (Detergentes). 
DL 04/03/2006 n. 152 Normativa ambiental 
Dir. 2004/42/CE (Directiva COV) 
 
Disposiciones relativas a la directiva UE 2012/18 (Seveso III): 
Categoría Seveso III según Anexo 1, parte 1 
Ninguno 

 
15.2. Evaluación de seguridad química 

No se ha llevado a cabo una valoración de la seguridad química de la mezcla. 
Se realizó para la sustancia: Etanol: Cas 64-17-5 
 

 SECCIÓN 16: otra información 
Texto de las oraciones utilizadas en el párrafo 3: 
H225 Líquido y vapores muy inflamables. 
H319 Provoca irritación ocular grave. 
 

Clase y categoría de 
peligro 

Código Descripción 

Flam. Liq. 2 2.6/2 Líquido inflamable, Categoría 2 

Eye Irrit. 2 3.3/2 Irritación ocular, Categoría 2 

 
Clasificación y procedimiento utilizado para derivarla según el reglamento (CE) 1272/2008 [CLP] en 
relación con las mezclas: 
 

Clasificación según Reglamento (CE) No. 
1272/2008 

Procedimiento de clasificación 

EUH210 Método de cálculo 

H225 Test de mantenimiento de la combustión: 
negativo 

 
Este documento ha sido escrito por un técnico SDS competente que ha recibido la formación 
adecuada. 
Principales fuentes bibliográficas: 
ECDIN - Red de Información y Datos sobre Productos Químicos Ambientales - Centro Común de 



 

 
Ficha de datos de seguridad 

Según el Reglamento n. 1907/2006 y Reglamento 878/2020 

 

WHITE OUT food grade 

Página n. 13 di 13 

Investigación, Comisión de las Comunidades Europeas 
PROPIEDADES PELIGROSAS DE LOS MATERIALES INDUSTRIALES de SAX - Octava edición - 
Van Nostrand Reinold 
CCNL - Anexo 1 
Instituto Superior de Salud - Inventario Nacional de Sustancias Químicas 
 
La información contenida en este documento se basa en nuestro conocimiento en la fecha anterior. 
Se refieren únicamente al producto indicado y no constituyen garantía de cualidades particulares. 
El usuario está obligado a garantizar la idoneidad y exhaustividad de dicha información en relación 
con el uso específico que se hará de ella. 
Esta hoja reemplaza cualquier edición anterior. 
 
ADR: Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías 

peligrosas por carretera. 
CAS: Service of the Chemical Abstract (división de la American Chemical 

Society). 
CLP: Clasificación, Etiquetado, Envasado. 
DNEL: Nivel derivado sin efecto. 
EINECS: Inventario europeo de productos químicos comercialmente existentes. 
GefStoffVO: Ordenanza sobre Sustancias Peligrosas, Alemania. 
GHS: Sistema generalmente armonizado de clasificación y etiquetado de 

productos químicos. 
IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo. 
IATA-DGR: Reglamento de Mercancías Peligrosas de la "Asociación Internacional 

de Transporte Aéreo" (IATA). 
ICAO: Organización de Aviación Civil Internacional. 
ICAO-TI: Instrucciones técnicas de la "Organización de Aviación Civil 

Internacional" (OACI). 
IMDG: Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas. 
INCI: Nomenclatura internacional de ingredientes cosméticos. 
KSt: Coeficiente de explosión. 
LC50: Concentración letal para el 50 por ciento de la población analizada. 
LD50: Dosis letal para el 50 por ciento de la población analizada. 
PNEC: Concentración esperada sin efecto. 
RID: Reglamento relativo al transporte internacional de mercancías 

peligrosas por ferrocarril. 
STA: Estimación de la toxicidad aguda 
STAmix: Estimación de toxicidad aguda (mezclas) 
STEL: Límite de exposición a corto plazo. 
STOT: Toxicidad específica en órganos diana. 
TLV: Valor umbral límite. 
TWA: Promedio ponderado en el tiempo 
WGK: Clase alemana de obstáculos de agua. 

 


