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Density 1500 Lite
®

Das einfach zu installierende Nebelsystem, 
konzipiert für den Schutz von Räumlichkeiten bis zu 170m2. 
Das Density® 1500 Lite-Nebelsystem ist die Lösung 
zum Schutz Ihrer Wertgegenstände, 
die Eindringlinge sofort abwehrt.

2
JAHRE

GARANTIE

BASIC
ELEKTRONIKPLATINE

 

IP
ActiveCloud Karte
für eine sichere Verbindung 
(2x128-Bit-Verschlüsselung) 
per Kabel oder WiFi.

KOMPATIBILITÄT

API

API verfügbar 
für individuelle 
Software- und 
Hardware-Anpassungen

AUSRICHTBARE

DÜSE

Multidirektional 
Ausrichtbare Düse zur 
Anpassung an alle 
Installationsarten.

EIGENSCHAFTEN 

Schutz von 
Räumlichkeiten 
von 5 bis 170 m2

170 M 2 3 M
DECKE

500 M3

IN 48 S

Geschwindigkeit und 
Dichte: Sättigt einen 
Raum von 500 m3
in 48 Sekunden.
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Density 1500 Lite Technische Daten

Zubehör für Density® 1500 Lite

LAN- / Wi-Fi Active Cloud-Platine

LAN- / Wi-Fi Active Server-Platine

Wi-Fi-Antenne für LAN-Platine

Montage-Kit Active Cloud/Active Server / Serielle Relais-Platine für Density® Lite

Düsenverlängerung 5 cm

Düsenverlängerung 10 cm

Serielle Relais-Platine mit 4 Ausgängen für Density® Lite (Montage-Kit nicht enthalten)

Ausrichtbare Wandhalterung

Tischständer

Flüssigkeitsbeutel 1000 ml 
Density® 1500 Lite

Density® Fluid-Nachfüllbeutel

Schwarz lackiertes Gehäuse

Optionale Konfigurationen

Demo-Kit

Reverse Shoot Machine
(Nebelsicherheitssystem
mit rückwärtiger Ausstoßdüse)

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

Ausrichtbare Düse       Ja

Düsenverlängerung      Ja (optional)

Gewicht         9 kg

Dimensionen       390 mm x 300 mm x 130mm

Farben        Weiß oder Schwarz

Autonomie bei fehlender Stromversorgung     über 1 Stunde

Aufheizzeit       circa 2 Stunden

Durchschnittlicher Verbrauch      48W

Vertikale Montage       Ja

Horizontale Montage      Ja

USB-Anschluss zur Überwachung über den PC (Windows und Linux) Ja

 

Max Nebelemission bei einmaliger Auslösung    48 Sekunden

Max Kapazität bei einmaliger Auslösung    500 m3 (EN Standard) - Gewerblich 1500 m3 

Eigenschaften der Nebelemission     Programmierbar in Sekunden

Beutelkapazität       1 L

Oberer interner Steckplatz für optionale Platinen  Ja (optional)

Seitlicher interner Steckplatz für optionale Platinen   Ja (optional)

Anzahl der vollständigen Auslösungen mit vollem Beutel    3

2 verkabelte Eingänge      Scharfschaltung und Auslösung

3 verkabelte Ausgänge      Füllstand niedrig, Bestätigung 
       der Auslösung und Systemfehler

Serielle RS232-Schnittstelle (für dedizierte Geräte)   Ja, 2

 Stromversorgung       230 V AC oder 120 V AC 

Durchschnittlicher Verbrauch     48 W

Maximaler Stromverbrauch während der Startphase  280 W

Backup-Batterie 12V/2Ah      Nicht inbegri�en

ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN

NEBELGENERATOR


