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Density UNIK®
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TEMPEST
ELEKTRONIKPLATINE

EIGENSCHAFTEN

Das kleinste
Nebelsicherheitssystem
auf dem Markt.

6 MONATE
AUTONOMIE

BIS ZU

 

Sehr geringer
Stromverbrauch.
Nahezu NULL.KEIN

VERBRAUCH 

Keine Überhitzung! 
Der Nebel wird 
SOFORT produziert. 
2 internationale 
Patente. 

KEINE
WÄRMEABGABE

Die Density® UNIK-
Nachfüllpackung ermöglicht 
bis zu 8 Auslösungen, 
wodurch die Kosten drastisch
reduziert werden.

MINIMALE
AUSLÖSEKOSTEN 

TYPISCHE INSTALLATIONSBEREICHE VON DENSITY® UNIK  

Density® UNIK ist die technologische Revolution in 
der Nebelsystembranche. Der kalte Nebel ist das Ergebnis 
eines internationalen Patents. Das System benötigt nach 
dem Aufladen über 6 Monate lang keine Verbindung zum 
Stromnetz. Der Nebel wird sofort durch die Verwendung 
spezieller Hochstrom-Batterien, dem Density® UNIK POWER
PACK, erzeugt.
Entwickelt und vorgesehen für den Verbrauchermarkt, 
für isolierte Strukturen, den Kofferraum von Fahrzeugen und 
Transportern oder für kleine Geschäfte mit geringem Risiko, 
wie zum Beispiel Friseursalons, Blumenläden usw. Der Density® UNIK-
Nebelgenerator ist die Lösung, um Ihre Produkte und Räumlichkeiten
vor Diebstahl zu schützen, indem Eindringlinge sofort abgewehrt werden.

Einfache und
schnelle Installation.

Akkubetrieben.
Vollkommen autonom
für 6 Monate ohne
Netzstromversorgung.

Tatsächliche Dimensionen
im Vergleich
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Density UNIK Technische Daten

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

Gewicht         5 kg

Dimensionen        300 mm x 200 mm x 150mm

Farben          Weiß oder Schwarz 

Stromversorgung        10-16V – Ausschließlich Akkubetrieb möglich

Aufheizzeit        System sofort betriebsbereit

Autonomie im Akkubetrieb (POWER PACK)     Bis zu 6 Monate* 

  NEBELGENERATOR

 

 

Max Nebelemission bei einmaliger Auslösung     60 Sekunden 

Max Kapazität bei einmaliger Auslösung      100 m3 (EN Standard) - Gewerblich 300 m3 

Dauer des Nebelausstoßes       3 Optionen: 15, 30 oder 60 Sekunden

Externe LED        3

Bereitschaftsanzeige       Ja - blaues LED 

Betriebsanzeige        Ja - grünes LED  

ABS Abdeckung        Ja

 

Eingänge        3   

PIR/ Überfalltaster-Eingang       Ja

Ausgänge        3 (optionales Platinenrelais) 

Statusanzeigen und Summer auf der Platine     Ja

Auslösetest und Diagnose (2 Sek.)     Ja

Max Kapazität mit 1 UNIK Density Kartusche     600 m3 gewerblich

Anzahl an vollständigen Auslösungen mit einer vollen Kartusche   2 - 8

Anzeige für niedrigen Füllstand / Fehler      Ja - rotes LED

 

 

 

KOMMUNIKATIONSSYSTEM

Kabelgebundene und WiFi-IP-Karte  (ActiveCloud)    Ja** (optional)

WiFi-Antenne für ActiveCloud       Ja* (optional)

Zugang zur ActiveCloud mit Fernüberwachung und Fernaktivierung    Ja (kostenlos)

* Die Autonomie ist für mindestens eine vollständige Auslösung von 60 Sekunden gewährleistet 
   (Gerät ohne angeschlossenes Zubehör)

** Erfordert eine 12-V-Stromversorgung (über Netzteil oder Step-Down-Kabel)

LAN- / Wi-Fi Active Cloud-Platine

LAN- / Wi-Fi Active Server-Platine

Wi-Fi-Antenne für LAN-Platine

Montage-Kit Active Cloud/Active Server 
(24V-auf-12V-Adapter-Kit für LAN nicht enthalten)

Ausrichtbare Wandhalterung

Kit mit 2 Akkus12V 9Ah

Externes Akkuladegerät

Internes Netzteil 220/110V 

24-auf-12-V-Adapter für LAN

Zubehör für Density® UNIK

Flüssigkeitsbeutel 120 ml Density® UNIK

Density® Fluid-Nachfüllbeutel

Schwarz lackiertes Gehäuse

Optionale Konfigurationen

Demo-Kit




