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Top performance fogging systems

Global

I sistemi nebbiogeni antintrusione Density® rappresentano l'ultima innovazione nel mercato della protezione 
attiva. Completezza di gamma, facilità nella configurazione ed installazione, integrabilità con tutte le centrali 
di allarme esistenti e adattabilità a tutte le situazioni ed esigenze rappresentano il top nel mondo dei sistemi 
nebbiogeni di sicurezza.

Compatti e discreti, i sistemi nebbiogeni Density®, con il loro design elegante si adattano facilmente
a qualsiasi ambiente.

Design ad alta tecnologia
Ciascuno dei sistemi nebbiogeni antintrusione e degli accessori Density® è progettato e prodotto per essere 
il più efficiente possibile. I nostri ingegneri hanno lavorato su tutti i componenti dei nostri sistemi per ridurne 
le dimensioni e sviluppare al massimo le prestazioni per creare un design unico e ordinato che si adatta 
perfettamente a tutti gli ambienti professionali e domestici.

Tecnologia avanzata
Tutti i componenti dei sistemi nebbiogeni antintrusione Density® sono stati progettati per essere 
tecnologicamente i più avanzati sul mercato. È grazie a questo contributo che i nostri sistemi si collocano 
al TOP nel mercato dei sistemi nebbiogeni antintrusione. 

Migliore comunicazione
Come risultato di mesi di ricerca e analisi delle esigenze di sicurezza in tutto il mondo, i nostri sistemi nebbiogeni 
sono dotati di accessori che possono interagire con il cliente attraverso Cloud Density®. 
Siamo anche in grado di fornire, gratuitamente, le API che permetteranno l’integrazione dei nostri prodotti 
in un Software Building Management System (BMS) o in un sistema di monitoraggio remoto proprietario. 

Formazione continua
I nostri partner quali distributori, installatori e system integrator hanno a loro disposizione un team 
tecnico/commerciale in grado di assisterli nella formazione, progettazione, vendita, installazione 
e manutenzione dei nostri sistemi. Una garanzia di qualità e know-how per tutti i clienti Density®.
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Certiȑcazioni
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Certiȑcazione EN 50131-8:2019

La linea di prodotti Density® è certificata per soddisfare la norma europea EN 50131-8:2019.

La normativa 50131 testa e valuta tutti i sistemi di allarme antintrusione e antirapina. 
La parte 8 di questa normativa europea è dedicata ai dispositivi nebbiogeni antintrusione.

Rivista nel 2019, questo documento stabilisce i requisiti per i sistemi nebbiogeni antintrusione 
come parte  di un I-HAS. 
Copre l'applicazione e le prestazioni e fornisce anche i test necessari per garantire l'efficienza e l'affidabilità 
di tali dispositivi. 
Questo documento formula inoltre raccomandazioni sui criteri per la progettazione, installazione, 
funzionamento e manutenzione dei sistemi nebbiogeni antintrusione.

Certiȑcazione di non tossicitÙ del Ȓuido nebbiogeno

Il fluido nebbiogeno è certificato come non tossico per persone ed animali da EUROFINS, una fra le più grandi 
aziende multinazionali nel settore chimico, cosmetico e delle certificazioni mediche; inoltre, il contenuto del 
fluido non contrasta con nessuna normativa appartenente ai paesi islamici.
I prodotti sono già stati venduti in Pakistan, Iran, Arabia Saudita, Kuwait e Tunisia ed oltre 80 altri Stati a livello 
mondiale.
Toxicological evaluation risk EN ISO 16000-1:2006 (ISO 16000-1:2004).
Laboratorio accreditato Accredia Eurofins BioLab

La gamma di sistemi nebbiogeni Density® è stata testata da organizzazioni 
nazionali e internazionali. 
Rispondono agli standard attuali CE, EMC, FCC* e EN50131-8:2019*. 

Il nostro obiettivo è offrire sistemi innovativi, efficienti e di altissima qualità. 

* Richiedere la copia dell’Attestato dei sistemi nebbiogeni Density certificati FCC e/o EN 50131-8:2019

Nebbia certiȑcata Food Grade

La nebbia generata è stata inoltre testata e certificata secondo il regolamento Food Contact 
per entrare a contatto con i prodotti alimentari senza alterarne la composizione 
e le proprietà organolettiche.
Questo permette ai sistemi nebbiogeni antintrusione Density® di poter essere installati per la protezione 
da furti anche in negozi di alimentari, supermercati, bar, ristoranti, gastronomie, magazzini o depositi 
per prodotti alimentari.

Test eseguiti secondo il regolamento Reg. (CE) N. 1935/2004.
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Furti sventati con i sistemi di allarme e nebbiogeno 97%
Furti sventati solo con sistemi di allarme 17%

I sistemi di sicurezza attivi come antifurti, sensori, protezioni a infrarossi, perimetrali,
volumetrici e telecamere di sorveglianza nella maggior parte dei casi vengono ignorati
da determinati criminali,sono sistemi di sicurezza che hanno la sola funzione
di segnalare un’intrusione ma non di bloccarla.

I sistemi di sicurezza passivi come porte e vetri blindati, grate,
sbarre antintrusione o inferriate sono soggetti ad essere scassinati dai criminali
e di conseguenza risultano inefficaci.
Tutto ciò che si può rompere, in molti casi, non blocca l’intrusione e l’azione
dei criminali per compiere furti.

Le guardie giurate o vigilanza privata possono essere soggette ad aggressioni da parte dei criminali 
e rese inefficaci.

In generale sono sufficienti
meno di 3 minuti per commettere un crimine,
in quanto i criminali prima osservano,
sapendo poi esattamente come introdursi,
dove dirigersi e cosa rubare.

Minimo 15 minuti
per le forze dell’ordine per giungere 
sul luogo, salvo inconvenienti 
e in genere a furto già avvenuto ...

Quando diventa impossibile vedere,
diventa impossibile agire.

PERCHÈ i tradizionali sistemi di allarme non bastano ad evitare un furto.

PERCHÈ installare il sistema nebbiogeno.

La centrale di allarme invia il segnale al sistema nebbiogeno che attiva l’erogazione 
di una fitta, bianca e impenetrabile nebbia artificiale:

BLOCCO IMMEDIATO GIÀ AL TENTATIVO DI INTRUSIONE DEI CRIMINALI

IN POCHI SECONDI VISIBILITÀ ZERO
CHE RENDE IMPOSSIBILE OGNI AZIONE.

I criminali disorientati dall’ambiente saturo di fitta nebbia, 
che rende tutto non visibile, sono dissuasi dal tentativo di intrusione/furto 
e si concentrano a trovare una via di fuga. 
Inoltre la persistenza di saturazione della nebbia favorisce il tempo di arrivo 
e intervento delle Forze dell’Ordine.
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//   LA TUA SICUREZZA

C'á una soluzione Density® per te
Con la nostra esperienza nel settore della sicurezza da oltre 20 anni, 
comprendiamo le vostre preoccupazioni inerenti alla sicurezza. 
La posta in gioco è alta per proteggere la tua attività commerciale, la tua casa e i tuoi beni. 
Esiste una soluzione Density® per ogni esigenza.

OTTICI FARMACIE TABACCHERIE

COMPUTER GIOIELLERIE LUXURY

PROFUMERIE 
& COSMETICA 

PANETTERIE ALIMENTARI

ABITAZIONI HIGH TECH PHONE STORE

SPORTS BIKES &
MOTOCICLI

ARTICOLI PER 
GIARDINAGGIO

NEGOZI 
DI FAI DA TE

MAGAZZINI
E DEPOSITI

BANCHE
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ROUTER

INTERNET

LAN/Wi-Fi

LAN/Wi-Fi

SCHEDA LAN Wi-Fi
con ȑrmware
ACTIVECLOUD

SCHEDA LAN Wi-Fi
con ȑrmware

ACTIVECLOUD

IN
TE

R
N

ET

IN
TE

R
N

ET

IN
TE

R
N

ET

SOLUZIONE CLOUD 

La scheda CLOUD LAN connessa direttamente 
sul BUS, permette di monitorare tutti i
sistemi installati. Un unico pannello di controllo
per gestire tutti i tuoi sistemi nebbiogeni da 
qualsiasi dispositivo, mobile o desktop.

La scheda CLOUD LAN 
è installabile
su tutti i sistemi nebbiogeni 
Density®.

Disponibili API per sviluppatori
Possibilità di sviluppare soluzioni
di connettività personalizzate per l’integrazione
dei sistemi Density® su reti intranet pre-esistenti
(banche, istituti di vigilanza, ecc…).

SWITCH LOCALE
LAN/Wi-Fi

LAN/Wi-Fi

PC con 
VMS CLIENT
installato (es. 
Dahua, Hikvision, 
Genetec, ecc.)

LAN

ACTIVESERVER
INTRANET
IP SOFTWARE
installato su un
SERVER locale

LAN

ACTIVESERVER
MANAGER

IP SOFTWARE

SCHEDA LAN Wi-Fi
con ȑrmware
ACTIVESERVER

SCHEDA LAN Wi-Fi
con ȑrmware

ACTIVESERVER

ACTIVE
SERVER
MANAGER

SCHEDA LAN Wi-Fi
con ȑrmware
ACTIVESERVER

SCHEDA LAN Wi-Fi
con ȑrmware

ACTIVESERVER

SWITCH LOCALELAN/Wi-Fi

LAN/Wi-Fi
LAN

ACTIVESERVER 
MANAGER SOFTWARE 
installato su un PC locale 
per controllare/gestire
più sistemi nebbiogeni
all’interno della stessa rete
LAN locale tramite un’unica
interfaccia.

ACTIVE
SERVER

SOLUZIONE INTRANET

SOLUZIONE INTRANET PER INTEGRAZIONE VMS
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Density UNIK®

CARATTERISTICHE

Il più piccolo
sistema nebbiogeno
sul mercato. IN ASSENZA 

DI CORRENTE

6 MESI
AUTONOMIA

 

Consumo energetico 
molto basso.
Vicino a zero.ZERO

CONSUMI

Non surriscalda!
La nebbia viene 
prodotta 
ISTANTANEAMENTE. 
2 brevetti internazionali.

ZERO EMISSIONI
DI CALORE

La ricarica Density UNIK
può sparare fino a 8 volte 
riducendo drasticamente 
i costi.VERY LOW

SHOT COST 

TIPICHE APPLICAZIONI DI DENSITY® UNIK

Density® UNIK è la rivoluzione tecnologica nel mercato
dei sistemi nebbiogeni. 
Non necessita di connessione alla rete elettrica 
per oltre 6 mesi dalla ricarica e la nebbia è generata 
istantaneamente utilizzando speciali batterie ad alto 
amperaggio, le  Density® UNIK POWER PACK. 
Sviluppata e destinata al mercato consumer, per strutture 
isolate, vano bagagli di veicoli e furgoni o per piccoli negozi 
a basso rischio come parrucchieri, ȑorai, ecc...
Il sistema nebbiogeno Density® UNIK è la soluzione 
per proteggere i vostri prodotti e locali a rischio di furti, 
respingendo istantaneamente gli intrusi.

Installazione
facile e veloce.

Alimentazione a batteria.
Totalmente autonomo 
per 6 mesi
in assenza di corrente

Dimensioni reali per il confronto

1
ANNO

 

TE
C

H
N

O
LO

GIC
AL INTERNATIONAL PAT EN

TS ACTIVE
SERVER

SCHEDA
ELETTRONICA
TEMPEST
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SPECIFICHE GENERALI

  

Peso         5 kg

Dimensioni       300 mm x 200 mm x 150mm

Colori        Bianco o nero

Alimentazione       10-16V - Possibile funzionamento solo a batteria

Tempo di riscaldamento      Sistema immediatamente pronto

Autonomia a batteria (POWER PACK)     Fino a 6 mesi* 

SISTEMA NEBBIOGENO

 

 

Tempo massimo di emissione in un singolo sparo    60 secondi

Copertura in un singolo sparo      100 m3

Durata emissione nebbia       3 scelte 15, 30 o 60 secondi

LED esterni        3

Indicatore di pronto allo sparo      Si - LED blu

Indicatore di unità accesa       Si - LED verde

ABS lid        Si 

 

 

Ingressi         3   

PIR/ ingresso pulsante antipanico      Si     

Uscite          3 (opzionale scheda relay)

Indicatori di stato e buzzer sul PCB      Si 

Test di sparo e diagnostica (2 sec.)     Si 

 

 

SISTEMI DI COMUNICAZIONE

IP card cablata e WiFi (ActiveCloud)      Si** (Opzionale)

Antenna WiFi per ActiveCloud      Si* (Opzionale)

Accesso ad ActiveCloud con monitoraggio/attivazione da remoto   Si - (Gratuito)

* È garantita l’autonomia per almeno uno sparo completo da 60 secs.(unità senza accessori connessi)
** Richiede alimentazione a 12V (tramite alimentatore o cavo stepdown)

Density UNIK speciȑche tecniche

Copertura massima con un cartridge Density UNIK     600 m3 commerciali

Numero di spari con sacca di �uido carica     Da 2 a 8

Indicatore di livello basso del �uido/errore     Si - LED rosso

pag. 7

(EN standard) - Commerciali 300m3 
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Density Basic®

Il nuovo sistema nebbiogeno « entry level » per abitazioni 
e negozi. Il sistema nebbiogeno Density® Basic è la soluzione
per proteggere i tuoi oggetti di valore permettendo 
di respingere immediatamente gli intrusi.
È un sistema nebbiogeno di dimensioni
minime con prestazioni elevate.
Bassi consumi energetici / ecologica.
La cover realizzata in materiale
plastico facilita la comunicazione
wireless tra i dispositivi interni ed esterni.

CARATTERISTICHE

Per proteggere 
locali
da 5 a 45 m2.

45 M2 3 M
SOFFITTO

135 M 3

IN 50 S

 

IP
Scheda ActiveCloud 
per connessione 
sicura 
(2x128bits encryption) 
cablata o WiFi. 

COMPATIBILITÀ

API

Disponibilità di tool 
di sviluppo ed API 
per personalizzazioni.

Velocità e densità,
satura 135 m3
in 50 secondi.

3,8 KG
SOLO

32
,5

 c
m

26,5 cm

11
,5

 c
m

1
ANNO

SCHEDA
ELETTRONICA
BASIC

ACTIVE
SERVER
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SPECIFICHE GENERALI

SISTEMA NEBBIOGENO

Peso        3,8 kg

Dimensioni      325 mm x 265 mm x 115 mm

Colore        Bianco

Cover frontale       Materiale plastico

Tempo di riscaldamento      Circa 20 minuti
Autonomia in assenza di alimentazione     1 ora

INGRESSI / USCITE

SISTEMI DI COMUNICAZIONE

Porta seriale con protocollo standard    si, 2 seriali

 

Metri quadri consigliati �no a      45m2

Massima emissione nebbia singolo sparo    135 m3 (EN standard) - Commerciali 390 m3 

Tempo massimo di emissione      50 sec.

Capacità totale di emissione con sacca carica    2340 m3

Numero di spari con massima emissione di nebbia    6

Pompa        Si

Quantità di liquido nella sacca      500 ml

Montaggio orizzontale      Si con kit opzionale

 

 

Scheda elettronica      2 inputs / 3 ouputs

Sparo programmabile      Si

Batteria di back up       1,2 Ah 12V

Consumi energetici       Circa 30 W

IP card ActiveCloud       Si (Opzionale)

Accesso ad ActiveCloud      Si (Gratuito)

Disponibilità API di sviluppo      Si

WiFi       Si (Antenna opzionale)

Density Basic speciȑche tecniche



D E N S I T Y

Density Air®

CARATTERISTICHE

Per proteggere 
locali
da 5 a 45 m2.

45 M2 3 M
SOFFITTO

135 M 3

IN 50 S

 

IP
Scheda ActiveCloud 
per connessione 
sicura 
(2x128bits encryption) 
cablata o WiFi. 

COMPATIBILITÀ

API

Disponibilità di tool 
di sviluppo ed API 
per personalizzazioni.

Il nuovo sistema nebbiogeno « entry level » per abitazioni 
e piccoli negozi ȑno a 45mɐ.
Il sistema nebbiogeno Density® Air è la soluzione per 
proteggere i tuoi oggetti di valore permettendo 
di respingere immediatamente gli intrusi.

Velocità e densità,
satura 135 m3
in 50 secondi.

PERSONALIZZAZIONE PANNELLO FRONTALE

PERSONALIZZAZIONE 
LATERALE

Effetto legno Effetto marmo Nero Bianco

Nero Bianco

Effetto marmo nero Effetto Sea Marble Effetto Waves

pag. 10

SCHEDA
ELETTRONICA
CPLUS1

ANNO
ACTIVE
SERVER
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Density Air speciȑche tecniche

SPECIFICHE GENERALI

SISTEMA NEBBIOGENO

Peso        4,8 kg

Dimensioni      290 mm x 340 mm x 115 mm

Colori       Bianco o con pannello frontale personalizzato

Alimentazione      230VAC 50Hz o 115VAC 60Hz

Consumo massimo in fase di avvio     300W

Consumo medio       30W

Tempo di riscaldamento da freddo     Circa 20 minuti

Tempo di riscaldamento dopo lo sparo     Meno di 9 minuti

Autonomia in assenza di alimentazione     1 ora

INGRESSI / USCITE

SISTEMI DI COMUNICAZIONE

IP card ActiveCloud       Si (Opzionale)

Accesso ad ActiveCloud      Si (Gratuito)

Disponibilità API di sviluppo      Si

Porta seriale RS232 (per dispositivi dedicati)    Si

WiFi       Si (Antenna opzionale)

Porta USB per programmazione e diagnostica    Si

 

Tempo massimo di emissione in un singolo sparo   50 secondi

Copertura in un singolo sparo     135 m3 (EN standard) - Commerciali 390 m3 

Programmazione tempo di emissione nebbia    Completamente programmabile in secondi

Ugello orientabile      No

Capacità sacca e copertura con sacca piena    0.5 L  - 2340 m³ complessivi

Sensore antimanomissione aperture cover     Si (opzionale)

Cover frontale       Materiale plastico

Numero di spari con sacca �uido piena     6

Segnalazione livello del �uido in esaurimento    Si

Segnalazione �uido esaurito      Si

 

 

Ingressi (optoisolati)     4

Ingresso PIR separato (con alimentazione 12V dedicata)   1

Ingressi selezionabili in sicurezza attiva o passiva  Si

Uscite Relay       5 

Uscite selezionabili NO oppure NC     Si

Connettore per segnalazione led esterna    Si

Batteria di backup 12V - 1,2Ah      Si  (opzionale)

pag. 11
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Density 600 Lite
®

CARATTERISTICHE

Per proteggere
locali
da 5 a 70 m2.

70 M2 3 M
SOFFITTO

200 M3

IN 28 S

 

IP
Scheda ActiveCloud 
per connessione 
sicura (2x128 bits 
encryption) cablata 
o WiFi.

COMPATIBILITÀ

API

Disponibilità 
di tool di sviluppo 
ed API per 
personalizzazioni.

ORIENTABILE
UGELLO

Ugello orientabile
multidirezionale 
per adattarsi 
a tutti i tipi 
di installazione.

Il primo modello della gamma di facile installazione,
dedicato a piccoli negozi, locali casseforti
e protezione di ATM.
Il sistema nebbiogeno Density® 600 Lite è la soluzione per
proteggere i tuoi oggetti di valore che permette di respingere
immediatamente gli intrusi.

Velocità e densità,
questo sistema
nebbiogeno
satura 200 m3
in 28 secondi.

SCHEDA
ELETTRONICA
BASIC2

ANNI
ACTIVE
SERVER

pag. 12
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Density 600 Lite speciȑche tecniche

SPECIFICHE GENERALI

Ugello orientabile       Si

Prolunga ugello       Si (Opzionale)

Peso        7,5 kg

Dimensioni      390 mm x 300 mm x 130mm

Colori       Bianco o nero

Autonomia in assenza di alimentazione     Oltre 1 ora

Tempo di riscaldamento      Circa 1 ora

Consumo medio       37W

Montaggio verticale      Si

Montaggio orizzontale      Si

Porta usb per monitoraggio da pc (Windows e Linux)    Si

 

Tempo massimo di emissione in un singolo sparo   28 secondi

Copertura in un singolo sparo    200 m3 (EN standard) - Commerciali 600 m3 

Caratteristiche dello sparo      Programmabile in secondi

Sacca �uido      0.5 L

Alloggiamento interno superiore per schede opzionali  Si (Opzionale)

Alloggiamento interno laterale per schede opzionali   Si (Opzionale)

Numero di spari con sacca �uido piena     4

2 ingressi cablati:        Armamento e sparo

3 uscite cablate:       Sacca in riserva, conferma sparo e guasto del sistema

Porte seriali RS232 per dispositivi dedicati   Si, 2

 Alimentazione       230 V AC  o 120 V AC

Consumo medio       37 W

Consumo massimo in fase di avvio    350 W

Batteria di backup 12V/2Ah      Non inclusa

SPECIFICHE ELETTRICHE

SISTEMA NEBBIOGENO

pag. 13
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Density 900 Lite
®

CARATTERISTICHE

Per proteggere
locali
da 5 a 100 m2.

100 Mɐ 3 M
SOFFITTO

300 M3

IN 40 S

 

IP
Scheda ActiveCloud 
per connessione 
sicura (2x128 bits 
encryption) cablata 
o WiFi.

COMPATIBILITÀ

API

Disponibilità 
di tool di sviluppo 
ed API per 
personalizzazioni.

ORIENTABILE
UGELLO

Ugello orientabile
multidirezionale 
per adattarsi 
a tutti i tipi 
di installazione.

Il sistema nebbiogeno di facile installazione, 
dedicato alla protezione di locali ȑno a 100mɐ. 
Il sistema nebbiogeno Density® 900 Lite è la soluzione per
proteggere i tuoi oggetti di valore che permette di respingere
immediatamente gli intrusi.

Velocità e densità,
questo sistema
nebbiogeno
satura 300 m3
in 40 secondi.

SCHEDA
ELETTRONICA
BASIC2

ANNI
ACTIVE
SERVER

pag. 14
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Density 900 Lite speciȑche tecniche

SPECIFICHE GENERALI

Ugello orientabile       Si

Prolunga ugello       Si (Opzionale)

Peso        8 kg

Dimensioni      390 mm x 300 mm x 130mm

Colori       Bianco o nero

Autonomia in assenza di alimentazione     Oltre 1 ora

Tempo di riscaldamento      Circa 1 ora

Consumo medio       37W

Montaggio verticale      Si

Montaggio orizzontale      Si

Porta usb per monitoraggio da pc (Windows e Linux)    Si

 

Tempo massimo di emissione in un singolo sparo   40 secondi

Copertura in un singolo sparo    300 m3 (EN standard) - Commerciali 900 m3 

Caratteristiche dello sparo      Programmabile in secondi

Sacca �uido      1 L

Alloggiamento interno superiore per schede opzionali  Si (Opzionale)

Alloggiamento interno laterale per schede opzionali   Si (Opzionale)

Numero di spari con sacca �uido piena     5

2 ingressi cablati:        Armamento e sparo

3 uscite cablate:       Sacca in riserva, conferma sparo e guasto del sistema

Porte seriali RS232 per dispositivi dedicati   Si, 2

 Alimentazione       230 V AC  o 120 V AC

Consumo medio       37 W

Consumo massimo in fase di avvio    350 W

Batteria di backup 12V/2Ah      Non inclusa

SPECIFICHE ELETTRICHE

SISTEMA NEBBIOGENO

pag. 15
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Density 1500 Lite
®

CARATTERISTICHE

Per proteggere
locali
da 5 a 170 m2.

170 Mɐ 3 M
SOFFITTO

500 M3

IN 48 S

 

IP
Scheda ActiveCloud 
per connessione 
sicura (2x128 bits 
encryption) cablata 
o WiFi.

COMPATIBILITÀ

API

Disponibilità 
di tool di sviluppo 
ed API per 
personalizzazioni.

ORIENTABILE
UGELLO

Ugello orientabile
multidirezionale 
per adattarsi 
a tutti i tipi 
di installazione.

Il sistema nebbiogeno di facile installazione, 
dedicato alla protezione di locali ȑno a 170mɐ. 
Il sistema nebbiogeno Density® 1500 Lite è la soluzione per
proteggere i tuoi oggetti di valore che permette di respingere
immediatamente gli intrusi.

Velocità e densità,
questo sistema
nebbiogeno
satura 500 m3
in 48 secondi.

SCHEDA
ELETTRONICA
BASIC2

ANNI
ACTIVE
SERVER
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D E N S I T Y

Density 1500 Lite speciȑche tecniche

SPECIFICHE GENERALI

Ugello orientabile       Si

Prolunga ugello       Si (Opzionale)

Peso        9 kg

Dimensioni      390 mm x 300 mm x 130mm

Colori       Bianco o nero

Autonomia in assenza di alimentazione     Oltre 1 ora

Tempo di riscaldamento      Circa 2 ore

Consumo medio       48W

Montaggio verticale      Si

Montaggio orizzontale      Si

Porta usb per monitoraggio da pc (Windows e Linux)    Si

 

Tempo massimo di emissione in un singolo sparo   48 secondi

Copertura in un singolo sparo    500 m3 (EN standard) - Commerciali 1500 m3 

Caratteristiche dello sparo      Programmabile in secondi

Sacca �uido      1 L

Alloggiamento interno superiore per schede opzionali  Si (Opzionale)

Alloggiamento interno laterale per schede opzionali   Si (Opzionale)

Numero di spari con sacca �uido piena     3

2 ingressi cablati:        Armamento e sparo

3 uscite cablate:       Sacca in riserva, conferma sparo e guasto del sistema

Porte seriali RS232 per dispositivi dedicati   Si, 2

 Alimentazione       230 V AC  o 120 V AC

Consumo medio       48 W

Consumo massimo in fase di avvio    280 W

Batteria di backup 12V/2Ah      Non inclusa

SPECIFICHE ELETTRICHE

SISTEMA NEBBIOGENO
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D E N S I T Y

Density 2400 Lite
®

CARATTERISTICHE

Per proteggere
locali
da 5 a 270 m2.

270 Mɐ 3 M
SOFFITTO

800 M3

IN 64 S

 

IP
Scheda ActiveCloud 
per connessione 
sicura (2x128 bits 
encryption) cablata 
o WiFi.

COMPATIBILITÀ

API

Disponibilità 
di tool di sviluppo 
ed API per 
personalizzazioni.

ORIENTABILE
UGELLO

Ugello orientabile
multidirezionale 
per adattarsi 
a tutti i tipi 
di installazione.

Il sistema nebbiogeno di facile installazione, 
dedicato alla protezione di locali ȑno a 270mɐ. 
Il sistema nebbiogeno Density® 2400 Lite è la soluzione per
proteggere i tuoi oggetti di valore che permette di respingere
immediatamente gli intrusi.

Velocità e densità,
questo sistema
nebbiogeno
satura 800 m3
in 64 secondi.

SCHEDA
ELETTRONICA
BASIC2

ANNI
ACTIVE
SERVER
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D E N S I T Y

Density 2400 Lite speciȑche tecniche

SPECIFICHE GENERALI

Ugello orientabile       Si

Prolunga ugello       Si (Opzionale)

Peso        9,5 kg

Dimensioni      390 mm x 300 mm x 130mm

Colori       Bianco o nero

Autonomia in assenza di alimentazione     Oltre 1 ora

Tempo di riscaldamento      Circa 2 ore

Consumo medio       48W

Montaggio verticale      Si

Montaggio orizzontale      Si

Porta usb per monitoraggio da pc (Windows e Linux)    Si

 

Tempo massimo di emissione in un singolo sparo   64 secondi

Copertura in un singolo sparo    800 m3 (EN standard) - Commerciali 2400 m3 

Caratteristiche dello sparo      Programmabile in secondi

Sacca �uido      1 L

Alloggiamento interno superiore per schede opzionali  Si (Opzionale)

Alloggiamento interno laterale per schede opzionali   Si (Opzionale)

Numero di spari con sacca �uido piena     2

2 ingressi cablati:        Armamento e sparo

3 uscite cablate:       Sacca in riserva, conferma sparo e guasto del sistema

Porte seriali RS232 per dispositivi dedicati   Si, 2

 Alimentazione       230 V AC  o 120 V AC

Consumo medio       48 W

Consumo massimo in fase di avvio    280 W

Batteria di backup 12V/2Ah      Non inclusa

SPECIFICHE ELETTRICHE

SISTEMA NEBBIOGENO
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D E N S I T Y

Density 390®

CARATTERISTICHE

Per proteggere
locali
da 5 a 45 m2.

45 M2 3 M
SOFFITTO

130 Mɑ
IN 20 S

 

IP
Scheda ActiveCloud 
per connessione 
sicura 
(2x128bits encryption) 
cablata o WiFi.

COMPATIBILITÀ

API

Disponibilità 
di tool di sviluppo 
ed API per 
personalizzazioni.

TIPICHE APPLICAZIONI DI DENSITY® 390

Robusto e di facile installazione, è ideale 
per piccoli negozi o depositi ed in genere 
per locali a basso-medio rischio. 
Il sistema nebbiogeno Density® 390 è la soluzione 
per proteggere la tua attivitÙ impedendo 
la visibilitÙ agli intrusi.

Velocità e densità,
questo sistema
nebbiogeno
satura 130 m3
in 20 secondi.

ORIENTABILE
UGELLO

Ugello orientabile
multidirezionale 
per adattarsi 
a tutti i tipi 
di installazione.

SCHEDA
ELETTRONICA
CPLUS5

ANNI
ACTIVE
SERVER
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D E N S I T Y

Density 390 speciȑche tecniche

SPECIFICHE GENERALI

SISTEMA NEBBIOGENO

Peso        10,5 kg

Dimensioni      477 mm x 286 mm x 143mm

Colori       Bianco o nero

Alimentazione       230VAC 50Hz o 115VAC 60Hz

Consumo massimo in fase di avvio     600W

Consumo medio       56W

Tempo di riscaldamento da freddo     44 minuti

Tempo di riscaldamento dopo primo sparo    5 minuti

Autonomia in assenza di alimentazione     2 ore

INGRESSI / USCITE

SISTEMI DI COMUNICAZIONE

IP card ActiveCloud                                                                      Si (Opzionale)

Accesso ad ActiveCloud       Si (Gratuito)

Disponibilità API di sviluppo      Si

Porta seriale RS232 (per dispositivi dedicati)    Si

WiFi       Si (Antenna opzionale)

Porta USB di diagnostica      Si

 

Tempo massimo di emissione in un singolo sparo   20 secondi

Copertura in un singolo sparo     130 m3 (EN standard) - Commerciali 390 m3 

Tempo di sparo programmabile     Si - programmabile in secondi

Ugello orientabile       Si

Capacità totale di emissione con sacca carica    2500 m3   - 0.5 L 

Sensore antimanomissione cover      Si

Cover in acciao       Si

Numero di spari con sacca �uido piena     6

Segnalazione livello del �uido in esaurimento    Si

Segnalazione �uido esaurito      Si

 

 

Ingressi (optoisolati)     4

Ingresso PIR separato (con alimentazione 12V dedicata)   1

Ingressi selezionabili in sicurezza attiva o passiva  Si

Uscite Relay       5

Uscite selezionabili NO oppure NC     Si

LED di segnalazione e buzzer sulla scheda controllo   Si

Connettore per indicazione LED esterni     Si

Batteria di backup 12V 2Ah      Si (Opzionale)

Dipswitches di con�gurazione     Si

Modalità sicura per operazioni di manutenzione    Si
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D E N S I T Y

Density 900®

CARATTERISTICHE

Per proteggere
locali
da 5 a 100 m2.

100 M2 3 M
SOFFITTO

300 Mɑ
IN 29 S

 

IP
Scheda ActiveCloud 
per connessione 
sicura 
(2x128bits encryption) 
cablata o WiFi.

COMPATIBILITÀ

API

Disponibilità 
di tool di sviluppo 
ed API per 
personalizzazioni.

TIPICHE APPLICAZIONI DI DENSITY® 900

Sviluppato per proteggere in pochi secondi 
locali casseforti, ATM,  tabaccherie, locali con beni 
di valore elevato ȑno a 100 mɐ. 
Il sistema nebbiogeno Density® 900 è la soluzione 
per proteggere i tuoi oggetti di valore 
e permette di respingere immediatamente gli intrusi.

Velocità e densità,
questo sistema
nebbiogeno
satura 300 m3
in 29 secondi.

ORIENTABILE
UGELLO

Ugello orientabile
multidirezionale 
per adattarsi 
a tutti i tipi 
di installazione.

SCHEDA
ELETTRONICA
CPLUS5

ANNI
ACTIVE
SERVER
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D E N S I T Y

Density 900 speciȑche tecniche

SPECIFICHE GENERALI

SISTEMA NEBBIOGENO

Peso        11,7 kg

Dimensioni      477 mm x 286 mm x 143mm

Colori       Bianco o nero

Alimentazione      230VAC 50Hz o115VAC 60Hz

Consumo massimo in fase di avvio     600W

Consumo medio       42W

Tempo di riscaldamento da freddo     46 minuti

Tempo di riscaldamento dopo lo sparo     10 minuti

Autonomia in assenza di alimentazione     2 ore

INGRESSI / USCITE

SISTEMI DI COMUNICAZIONE

IP card ActiveCloud       Si (Opzionale)

Accesso ad ActiveCloud      Si (Gratuito)

Disponibilità API di sviluppo      Si

Porta seriale RS232 (per dispositivi dedicati)    Si

WiFi       Si (Antenna opzionale)

Porta USB per programmazione e diagnostica    Si

 

Tempo massimo di emissione in un singolo sparo   29 secondi

Copertura in un singolo sparo     300 m3 (EN standard) - Commerciali 900 m3 

Tempo di sparo programmabile     Si - programmabile in secondi

Ugello orientabile      Si

Capacità totale di emissione con sacca carica    8000 m3  -  1.5 L

Sensore antimanomissione cover    Si

Cover in acciao       Si

Numero di spari con sacca �uido piena     9

Segnalazione livello del �uido in esaurimento    Si

Segnalazione �uido esaurito      Si

 

 

Ingressi (optoisolati)     4

Ingresso PIR separato (con alimentazione 12V dedicata)   1

Ingressi selezionabili in sicurezza attiva o passiva  Si

Uscite Relay       5

Uscite selezionabili NO oppure NC     Si

LED di segnalazione e buzzer sulla scheda controllo                                Si

Connettore per indicazione LED esterni     Si

Batteria di backup 12V 2Ah      Si (Opzionale)

Dipswitches di con�gurazione     Si

Modalità sicura per operazioni di manutenzione    Si
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D E N S I T Y

Density 1500®

CARATTERISTICHE

Per proteggere
locali
da 80 a 200 m2.

200 Mɐ 3 M
SOFFITTO

500 Mɑ
IN 44 S

 

IP
Scheda ActiveCloud 
per connessione 
sicura 
(2x128bits encryption) 
cablata o WiFi.

COMPATIBILITÀ

API

Disponibilità 
di tool di sviluppo 
ed API per 
personalizzazioni.

TIPICHE APPLICAZIONI DI DENSITY® 1500

Sviluppato per proteggere con «Nebbia Veloce 
e Densa´ negozi di grandi cittÙ e piccoli magazzini. 
Possono trattarsi di negozi di ottica, moto o biciclette 
ȑno a 200 m². 
Il sistema nebbiogeno Density® 1500 è la soluzione 
per proteggere i tuoi oggetti di valore
e permette di respingere immediatamente gli intrusi.

Velocità e densità,
questo sistema
nebbiogeno
satura 500 m3
in 44 secondi.

ORIENTABILE
UGELLO

Ugello orientabile
multidirezionale 
per adattarsi 
a tutti i tipi 
di installazione.

SCHEDA
ELETTRONICA
CPLUS5

ANNI
ACTIVE
SERVER
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D E N S I T Y

Density 1500 speciȑche tecniche

SPECIFICHE GENERALI

SISTEMA NEBBIOGENO

Peso        13,5 kg

Dimensioni      477 mm x 286 mm x 143mm

Colori        Bianco o nero

Alimentazione       230VAC 50Hz o 115VAC 60Hz

Consumo massimo in fase di avvio     750W

Consumo medio       70W

Tempo di riscaldamento da freddo     42 minuti

Tempo di riscaldamento dopo lo sparo     14 minuti

Autonomia in assenza di alimentazione     2 ore

 

Tempo massimo di emissione in un singolo sparo   44 secondi

Copertura in un singolo sparo     500 m3 (EN standard) - Commerciali 1500 m3 

Tempo di sparo programmabile     Si - programmabile in secondi

Ugello orientabile       Si

Capacità totale di emissione con sacca carica    8000 m3 - 1.5 L

Sensore antimanomissione cover    Si

Cover in acciao       Si

Numero di spari con sacca �uido piena     5

Segnalazione  livello del �uido in esaurimento    Si

Segnalazione �uido esaurito      Si

INGRESSI / USCITE

SISTEMI DI COMUNICAZIONE

IP card ActiveCloud       Si (Opzionale)

Accesso ad ActiveCloud      Si (Gratuito)

Disponibilità API di sviluppo      Si

Porta seriale RS232 (per dispositivi dedicati)    Si

WiFi       Si (Antenna opzionale)

Porta USB per programmazione e diagnostica    Si

 

 

Ingressi (optoisolati)     4

Ingresso PIR separato (con alimentazione 12V dedicata)   1

Ingressi selezionabili in sicurezza attiva o passiva  Si

Uscite Relay       5

Uscite selezionabili NO oppure NC     Si

LED di segnalazione e buzzer sulla scheda controllo   Si

Connettore per indicazione LED esterni     Si

Batteria di backup 12V 2Ah      Si (Opzionale)

Dipswitches di con�gurazione     Si

Modalità sicura per operazioni di manutenzione    Si
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D E N S I T Y

Density 2400®

CARATTERISTICHE

Per proteggere
locali
da 150 a 300 m2.

300 M2 3 M
SOFFITTO

800 Mɑ
IN 80 S

 

IP
Scheda ActiveCloud 
per connessione 
sicura 
(2x128bits encryption) 
cablata o WiFi.

COMPATIBILITÀ

API

Disponibilità 
di tool di sviluppo 
ed API per 
personalizzazioni.

TIPICHE APPLICAZIONI DI DENSITY® 2400

Potente e veloce è fatto per locali con rischi elevati, 
grandi locali di attivitÙ commerciale e negozi.
Il sistema nebbiogeno Density® 2400 è la soluzione 
per proteggere i tuoi oggetti di valore e permette 
di respingere immediatamente gli intrusi.

Velocità e densità,
questo sistema
nebbiogeno
satura 800 m3
in 80 secondi.

ORIENTABILE
UGELLO

Ugello orientabile
multidirezionale 
per adattarsi 
a tutti i tipi 
di installazione.

SCHEDA
ELETTRONICA
CPLUS5

ANNI
ACTIVE
SERVER
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D E N S I T Y

Density 2400 speciȑche tecniche

SPECIFICHE GENERALI

SISTEMA NEBBIOGENO

Peso        14,7 kg

Dimensioni      477 mm x 286 mm x 143mm

Colori       Bianco o nero

Alimentazione       230VAC 50Hz o 115VAC 60Hz

Consumo massimo in fase di avvio     1000W

Consumo medio       78W

Tempo di riscaldamento da freddo     49 minuti

Tempo di riscaldamento dopo lo sparo     18 minuti

Autonomia in assenza di alimentazione     2 ore

INGRESSI / USCITE

SISTEMI DI COMUNICAZIONE

IP card ActiveCloud       Si (Opzionale)

Accesso ad ActiveCloud      Si (Gratuito)

Disponibilità API di sviluppo      Si

Porta seriale RS232 (per dispositivi dedicati)    Si

WiFi       Si (Antenna opzionale)

Porta USB per programmazione e diagnostica    Si

 

Tempo massimo di emissione in un singolo sparo   80 secondi

Copertura in un singolo sparo     800 m3 (EN standard) - Commerciali 2400 m3 

Tempo di sparo programmabile     Si - programmabile in secondi

Ugello orientabile       Si

Capacità totale di emissione con sacca carica    8000 m3 - 1.5 L

Sensore antimanomissione cover    Si

Cover in acciao       Si

Numero di spari con sacca �uido piena     3

Segnalazione  livello del �uido in esaurimento    Si

Segnalazione �uido esaurito      SI

 

 

Ingressi (optoisolati)     4

Ingresso PIR separato (con alimentazione 12V dedicata)   1

Ingressi selezionabili in sicurezza attiva o passiva  Si

Uscite Relay       5

Uscite selezionabili NO oppure NC     Si

LED di segnalazione e buzzer sulla scheda controllo   Si

Connettore per indicazione LED esterni     Si

Batteria di backup 12V 2Ah      Si  (Opzionale)

Dipswitches di con�gurazione     Si

Modalità sicura per operazioni di manutenzione    Si
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D E N S I T Y

Density HP6000®

CARATTERISTICHE

COMPATIBILITÀ

TIPICHE APPLICAZIONI DI DENSITY® HP6000

Il primo sistema nebbiogeno della gamma 
Density® HP - High - impressiona per la sua capacitÙ 
di produzione di nebbia e il basso consumo energetico.
Progettato per grandi magazzini, fabbriche, 
piattaforme logistiche e spazi di grandi dimensioni, 
Density® HP6000 è la soluzione per proteggere 
i vostri valori e locali respingendo istantaneamente 
gli intrusi.

INSTALLAZIONE VERTICALE

SCHEDA
ELETTRONICA
CPLUS2

ANNI
ACTIVE
SERVER

Bassissimo rapporto 
consumo energetico 
per superficie 
da proteggere.BASSO

CONSUMO

 

IP
Scheda ActiveCloud 
per connessione 
sicura 
(2x128bits encryption) 
cablata o WiFi.

API

Disponibilità 
di tool di sviluppo 
ed API per 
personalizzazioni.

pag. 28

ORIENTABILE
UGELLO

Ugello orientabile
multidirezionale.

Per proteggere
locali
fino a 700 m2.

700 M 2
2000 Mɑ

IN 80 S

Velocità e densità,
questo sistema
nebbiogeno
satura 2000 m3
in 80 secondi.



D E N S I T Y

Density HP6000 speciȑche tecniche

SPECIFICHE GENERALI

SISTEMA NEBBIOGENO

Peso        50 kg

Dimensioni       435 mm x 440 mm x 305mm

Colore       Bianco

Alimentazione       230VAC 50Hz

Consumo massimo in fase di avvio     600W

Consumo medio       80W

Tempo di riscaldamento da freddo     210 minuti

Tempo di riscaldamento dopo lo sparo     110 minuti

Autonomia in assenza di alimentazione     3 ore

 

Tempo massimo di emissione in un singolo sparo   80 secondi

Copertura in un singolo sparo     2000 m3 (EN standard) - Commerciali 6000 m3 

Durata emissione nebbia      Programmabile in secondi

Ugello orientabile      Si (Con funzione antimanomissione dell'ugello)

Capacità totale di emissione con sacca piena    20000 m3   - 4 L

Cover in acciao       Si

Numero di spari con sacca �uido piena     3

Segnalazione  livello del �uido in esaurimento    Si

Sensore Antimanomissione       Si

INGRESSI / USCITE

SISTEMI DI COMUNICAZIONE

IP card ActiveCloud       Si (Opzionale)

Accesso ad ActiveCloud      Si (Gratuito)

Disponibilità API di sviluppo      Si

Porta seriale RS232 (per dispositivi dedicati)    Si

WiFi       Si (Antenna opzionale)

Porta USB per programmazione e diagnostica    Si

 

 

Ingressi (optoisolati)     4

Ingresso PIR separato (con alimentazione 12V dedicata)   1

Ingressi selezionabili in sicurezza attiva o passiva  Si

Uscite Relay       4

Uscite selezionabili NO oppure NC     Si

LED di segnalazione e buzzer sulla scheda controllo   Si

Connettore per indicazione LED esterni     Si

Batteria di backup 12V 7,2Ah      Si  (Opzionale)

Dipswitches di con�gurazione     Si

Modalità sicura per operazioni di manutenzione    Si
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D E N S I T Y

Density HP14000®

CARATTERISTICHE

 

IP
Scheda ActiveCloud 
per connessione 
sicura 
(2x128bits encryption) 
cablata o WiFi.

COMPATIBILITÀ

Disponibilità 
di tool di sviluppo 
ed API per 
personalizzazioni.

TIPICHE APPLICAZIONI DI DENSITY® HP14000

Con la sua impressionante capacitÙ produttiva, 
il basso consumo energetico e la densitÙ di nebbia 
senza precedenti, Density®  HP14000 è il sistema 
nebbiogeno più potente al mondo. 
Parte della gamma Density «High Production - HP», 
è stato sviluppato per proteggere grandi magazzini, 
piattaforme logistiche e fabbriche. Density® HP14000 è 
la soluzione per proteggere i vostri oggetti di valore e i 
vostri locali respingendo istantaneamente gli intrusi.

INSTALLAZIONE VERTICALE

Bassissimo rapporto 
consumo energetico 
per superficie 
da proteggere.BASSO

CONSUMO

ORIENTABILE
UGELLO

Ugello orientabile
multidirezionale.

Per proteggere
locali
fino a 1500 m2.

1500 Mɐ 4500 Mɑ
IN 200 S

Velocità e densità,
questo sistema
nebbiogeno
satura 4500 m3
in 200 secondi.

SCHEDA
ELETTRONICA
CPLUS2

ANNI
ACTIVE
SERVER
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D E N S I T Y

Density HP14000 speciȑche tecniche

SPECIFICHE GENERALI

SISTEMA NEBBIOGENO

Peso        59 kg

Dimensioni      435 mm x 440 mm x 305 mm

Colore        Bianco

Alimentazione       230VA 50HC z

Consumo massimo in fase di avvio     600W

Consumo medio       110W

Tempo di riscaldamento da freddo     8 ore

Autonomia in assenza di alimentazione     4 ore

Tempo di riscaldamento dopo lo sparo     5 ore

 

Tempo massimo di emissione in un singolo sparo   200 secondi

Copertura in un singolo sparo     4500 m3 (EN standard) - Commerciali 14000 m3 

Durata emissione nebbia      Programmabile in step di 10 secondi (Min. 30 sec.)

Ugello orientabile      Si (Con funzione antimanomissione dell'ugello)

Capacità totale di emissione con sacca carica    26000 m3 - 5 L 

Sensore Antimanomissione      Si

Cover in acciao       Si

Numero di spari con sacca �uido piena     2

Segnalazione  livello del �uido in esaurimento    Si

INGRESSI / USCITE

SISTEMI DI COMUNICAZIONE

IP card ActiveCloud       Si (Opzionale)

Accesso ad ActiveCloud      Si (Gratuito)

Disponibilità API di sviluppo      Si

Porta seriale RS232 (per dispositivi dedicati)    Si

WiFi       Si (Antenna opzionale)

Porta USB per programmazione e diagnostica    Si

 

 

Ingressi (optoisolati)     4

Ingresso PIR separato (con alimentazione 12V dedicata)   1

Ingressi selezionabili in sicurezza attiva o passiva  Si

Uscite Relay       4

Uscite selezionabili NO oppure NC     Si

LED di segnalazione e buzzer sulla scheda controllo   Si

Connettore per indicazione LED esterni     Si

Batteria di backup 12V 7,2Ah      Si  (Opzionale)

Dipswitches di con�gurazione     Si

Modalità sicura per operazioni di manutenzione    Si
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D E N S I T Y

Accessori

page 32

Codice

Staffa a muro orientabile

Supporto da tavolo

Scheda LAN / Wi-Fi Active Cloud

Scheda LAN / Wi-Fi Active Server

Antenna Wi-Fi per scheda Lan

Kit di montaggio Active Cloud/Active Server

Kit per montaggio orizzontale (side extra riser + supporto sacca fluido)

Accessori per Density® Basic

FPUWB

SCODSC

URCLWF

URCLWFS

URCLWFA

URCLWFC

SKITHM

Scheda LAN / Wi-Fi Active Cloud

Scheda LAN / Wi-Fi Active Server

Antenna Wi-Fi per scheda Lan

Kit di montaggio Active Cloud/Active Server (Kit adattatore da 24 V-12V per LAN non incluso)

Staffa a muro orientabile

Kit 2 batterie 12V 9Ah

Caricatore batterie esterno

Alimentatore interno 220/110V

Adattatore 24-12 V per Lan

Accessori per Density® UNIK

URCLWF

URCLWFS

FPUDWA

URCLWFT

FPUWBT

FPUBBYK

FPUBEFC

FPUB220PS

FPUBAC

Codice

Staffa a muro orientabile

Supporto da tavolo

Scheda LAN / Wi-Fi Active Cloud

Scheda LAN / Wi-Fi Active Server

Antenna Wi-Fi per scheda Lan

Kit di montaggio Active Cloud/Active Server

Supporto sacca fluido per montaggio orizzontale

Personalizzazioni Density® Air 

Pannello frontale colore bianco

Pannello frontale colore nero

Pannello frontale effetto legno

Pannello frontale effetto marmo

Pannello frontale effetto marmo nero

Pannello frontale effetto Sea Marble

Pannello frontale effetto Waves

Laterale colore bianco

Laterale colore nero

Accessori per Density® Air

FPUWB

SCODSC

URCLWF

URCLWFS

URCLWFA

URCLWFC

SCOFBHC

Codice

SCOFPDAW

SCOFPDAB

SCOFPDAWD

SCOFPDAM

SCOFPDABM 

SCOFPDASM

SCOFPDAWA

SCODAMSC

SCODAMSCB
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Accessori per Density®  600 Lite - 900 Lite - 1500 Lite - 2400 Lite

Scheda LAN / Wi-Fi Active Cloud

Scheda LAN / Wi-Fi Active Server

Kit di montaggio Active Cloud/Active Server / scheda relè seriale per Density® Lite

Antenna Wi-Fi per scheda Lan

Estensione ugello 5 cm

Estensione ugello 10 cm

Scheda relè seriale 4 uscite per Density® Lite (Kit di montaggio non incluso)

Staffa a muro orientabile

Supporto da tavolo

Codice

URCLWF

URCLWFS

URCLWFM

URCLWFA

PNEPUG5

PNEPUG10

URREM

FPUWB

FPUSTD

Accessori per Density® 390 - 900 - 1500 - 2400

Scheda LAN / Wi-Fi Active Cloud

Scheda LAN / Wi-Fi Active Server

Antenna Wi-Fi per scheda Lan

Kit di montaggio Active Cloud/Active Server

Ugello inclinato

Ugello tre fori

Estensione ugello 5 cm

Estensione ugello 10 cm

Density Box Gateway

Density Box Bridge

Codice

URCLWF

URCLWFS

URCLWFA

URCLWFD

PNEVDN

PNEUGOTT3

PNEPUG5

PNEPUG10

ELESDGA

ELESDBR

Accessori per Density® HP6000 - HP14000

Scheda LAN / Wi-Fi Active Cloud

Scheda LAN / Wi-Fi Active Server

Antenna Wi-Fi per scheda Lan

Kit di montaggio Active Cloud/Active Server  
(scatola esterna in plastica per la linea HP inclusa)

Estensione ugello 7 cm

Density Box Gateway

Density Box Bridge

Codice

URCLWF

URCLWFS

URCLWFA

URCLWHP14

F23PRUG7

ELESDGA

ELESDBR
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Sacca fluido 500 ml Density® 390

Sacca fluido 500 ml Density® 600 Lite

Sacca fluido 1000 ml Density® 900 Lite,  Density®1500 Lite e  Density® 2400 Lite

Sacca fluido 1500 ml Density® 900,  Density®1500 e  Density® 2400

Sacca fluido 4000 ml Density® HP6000

Sacca fluido 5000 ml Density® HP14000

Sacca fluido 120 ml Density® UNIK

Sacca fluido 500 ml Density® Basic - Density® Air

Ricariche Ȓuido Density®Codice

FFLXRD05390

FFLXRD05

FFLXRD10

FFLXRD16

FFLXRD40

FFLXRD50

FFLXRD01

FFLXRDAIR05

Conȑgurazioni opzionali

Density® UNIK

Density® 600 Lite, Density® 900 Lite,  Density® 1500 Lite e  Density® 2400 Lite

Density® 390 Density® 900,  Density® 1500 e  Density® 2400

Density® HP6000 e Density® HP14000

Cabinet verniciato di nero 

Kit demo

Reverse shoot machine 
(sistema con ugello sparo 
posteriore)

Density® Air

Density® 600 Lite, Density® 900 Lite,  Density®1500 Lite e  Density® 2400 Lite

Density® 390 Density® 900,  Density® 1500 e  Density® 2400

Density® HP6000 e Density® HP14000

Density® UNIK

Density® Basic

Density® Air

Density® 600 Lite, Density® 900 Lite,  Density® 1500 Lite e  Density® 2400 Lite

Density® 390 Density® 900,  Density®1500 e  Density® 2400
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USCITE
1) 12V DC (max 300 mA)

2) 0V DC ground

3) Se W2 è aperto : ARMING STATUS attivo se inserito

      Se W2 è chiuso : SHOOTING STATUS
      (attivo per tutto il tempo dello sparo)

4) ATTIVO se la sacca è in riserva / vuota

5) ATTIVO se sono presenti guasti o errori di sistema 
     (batteria scarica o scollegata, alimentazione 
      difettosa o interruzione di corrente)

INGRESSI
6) GND input riferimento di terra per ingressi

7) ARMING comando armamento

8) SHOOT comando sparo

Porta seriale standard per la scheda ACTIVE CLOUD
o scheda di interfaccia diretta con centrale di allarme

Porta seriale per la scheda relè seriale
con 4 uscite configurabili

Connettore USB diagnostica

W1
Aperto: reset fluido

Chiuso: settaggio tempo di sparo

W2

Led ROSSO
Acceso fisso: sistema guasto errore
Lampeggio veloce: sacca in riserva / vuota
Spento: nessuna segnalazione

Led BLU
Acceso fisso : sistema armato
Spento: sistema disarmato

Led VERDE
Acceso fisso : Sistema pronto
Lampeggio lento: riscaldamento caldaia
Spento: guasto errore

1 2 3 4 5 6 7 8

Pulsante di configurazione
Tempo di sparo/ reset sacca

Led ROSSO acceso
Presenza alimentazione scheda

N L

SCHEDA ELETTRONICA BASIC
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SCHEDA ELETTRONICA CPLUS

+12V power output

3 seriali per inserimento
schede di espansione

Armamento
Sparo
Uscita personalizzabile
Funzione “Panic”
Segnalazione sacca vuota
Segnalazione fault generico
Tamper pannello
Validazione sparo

Ingresso PIR esterno

Impostazione tempo di sparo

Reset sacca liquido di sparo
Orologio per LOG eventi (500 eventi)

8 DIP SWITCH per settaggio scheda elettronica

4 ingressi cablati accettano segnali
positivi (PNP) o negativi (NPN)

5 uscite a relè con possibilità di settaggio
in “sicurezza attiva” o “sicurezza passiva”

Optional output
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SCHEDA ELETTRONICA TEMPEST

S1 Doppio dip-switch 
per la programmazione 
del tempo di erogazione

P1 Blocco di tre jumpers 
per la programmazione
di fabbrica

W7 Jumper 
riservato
al produttore

W1  Jumper riservato al produttore
W2 Jumper Partial service mode 
         abilitato
W3 Jumper Always-on mode 
        / Low power mode
W4 Jumper abilitazione modalità 
        sicurezza attiva
W5 Deȑnisce il pin 9 di J11 come
        ingresso PIR o PANICO
W6 Deȑnisce la funzione dell'ingresso 
        PIR (TRIG di validazione / comando 
        di sparo stand-alone)

FLUIDO (S2) 
Pulsante reset
Ȓuido

W8 Jumper 
per la scelta 
della corrente 
di alimentazione 
esterna

Fluido vuoto o guasto

Sistema armato
Sistema
pronto

LED esterni di segnalazione

J11-1    Morsetto positivo ingresso 
              alimentazione esterna 10-16 Volt
J11-2   Morsetto GND ingresso
              alimentazione esterna 10-16 Volt
J11-3   Uscita Serbatoio Ȓuido vuoto
J11-4   Uscita Guasto
J11-5   Uscita batterie basse
J11-6   Connettore di uscita alimentazione
              da batterie interne
J11-7    Ingresso ARM
J11-8   Ingresso TRIG
J11-9   Ingresso PIR/PANICO
J11-10 GND

J4 Connettore porta 
seriale standard 6 Pin

J10 Connettore di uscita alimentazione 24 V dalle batterie interne.
(Utilizzato per alimentare la scheda Active Cloud o altri dispositivi)

Connettore principale a vite

J6 Connettore 
porta seriale 
estesa 10 Pin
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