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Top performance fogging systems

Global

Die Density®-Nebelsicherheitssysteme reprÝsentieren die neueste Innovation auf dem Markt fõr aktiven Schutz. 
Die VollstÝndigkeit der Produktpalette, die einfache Konȑguration und Installation, die KompatibilitÝt mit allen 
existierenden Alarmzentralen und die AnpassungsfÝhigkeit an alle Situationen und Bedõrfnisse reprÝsentieren 
die Spitzenklasse in der Welt der Sicherheitsnebelsysteme.

Kompakt und diskret passen sich die Density®-Nebelsicherheitssysteme mit ihrem eleganten Design leicht
an jede Umgebung an.

High-Tech-Design

Jedes der Density®-Anti-Einbruch-Nebelsysteme und jedes Zubehïrteil ist so konzipiert und produziert, dass es 
hïchste Eȕzienz gewÝhrleistet. Unsere Ingenieure haben an allen Komponenten unserer Systeme gearbeitet, 
um deren GrïØe zu reduzieren und gleichzeitig die Leistung maximal zu entwickeln. So entstand ein 
einzigartiges und klares Design, das sich perfekt in alle professionellen und hÝuslichen Umgebungen einfõgt.

Fortschrittliche Technologie

Alle Komponenten der Density®-Nebelsicherheitssysteme sind so konzipiert, dass sie die technologisch 
fortschrittlichsten auf dem Markt sind. Dank dieses Beitrags rangieren unsere Systeme an der Spitze 
des Marktes fõr nebelbasierte Einbruchschutzsysteme. 

Verbesserte Kommunikation
Als Ergebnis monatelanger Forschung und Analyse der weltweiten Sicherheitsanforderungen sind unsere
Nebelsicherheitssysteme mit Zubehïr ausgestattet, das õber die Density® Cloud mit dem Kunden interagieren 
kann.
Wir sind auØerdem in der Lage, kostenlos APIs bereitzustellen, die die Integration unserer Produkte in ein 
Software Building Management System (BMS) oder in ein proprietÝres Fernõberwachungssystem ermïglichen. 

Kontinuierliche Schulung
Unsere Partner, wie Distributoren, Installateure und Systemintegratoren haben ein technisch-kommerzielles
Team zur Verfõgung, das sie bei der Schulung, der Planung, dem Vertrieb, der Installation und der Wartung 
unserer
Systeme unterstõtzen kann. Wir sind eine Garantie fõr QualitÝt und Know-how fõr alle Density®-Kunden.
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Zertiȑzierungen
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Zertiȑzierung EN 50131-8:2019

Die Density®-Produktpalette ist nach der europÝischen Norm EN 50131-8:2019 zertiȑziert.

Die Norm EN 50131-8:2019 prõft und bewertet alle Einbruch- und Õberfallmeldeanlagen. 
EN 50131-8:2019 ist speziell den Nebelsicherheitssystemen zum Schutz 
vor Einbruch gewidmet.

Diese im Jahr 2019 õberarbeitete Norm legt die Anforderungen fõr nebelbasierte 
Einbruchschutzsysteme als Teil eines I-HAS fest.  
Sie umfasst die Anwendung und Leistung der Systeme und liefert zudem die erforderlichen Tests, 
um die Eȕzienz und ZuverlÝssigkeit dieser GerÝte zu gewÝhrleisten. 
Dieses Dokument formuliert darõber hinaus Empfehlungen zu den Kriterien fõr die Planung, die Installation, 
den Betrieb und die Wartung der Nebelsicherheitssysteme.

Zertiȑzierung der Ungiftigkeit des NebelȒuids

Die NebelȒõssigkeit ist von EUROFINS ǡ einem der grïØten multinationalen Unternehmen in den Bereichen 
Chemie, Kosmetik und medizinische Zertiȑzierungen ǡ als ungiftig fõr Mensch und Tier zertiȑziert worden. 
Darõber hinaus steht der Inhalt des Fluids nicht im Widerspruch zu den Vorschriften islamischer LÝnder.
Die Produkte wurden bereits in Pakistan, Iran, Saudi-Arabien, Kuwait, Tunesien und õber 80 weiteren Staaten 
weltweit verkauft.
Toxikologische Risikobewertung EN ISO 16000-1:2006 (ISO 16000-1:2004).
Zertiȑziertes Labor Euroȑns BioLab

Die Produktpalette der Density®-Nebelsicherheitssysteme wurde von nationalen 
und internationalen Organisationen getestet. 
Sie erfõllen die aktuellen Normen CE, EMC, FCC* und EN50131-8:2019*.  

Unser Ziel ist es, innovative, eȕziente Systeme von hïchster QualitÝt anzubieten. 

* Fordern Sie eine Kopie der Bescheinigung fõr die FCC- und/oder EN 50131-8:2019-zertiȑzierten Density®-Nebelsysteme an.

Nebel mit Food-Grade-Zertiȑzierung

Der erzeugte Nebel wurde zudem gemÝØ der Food Contact-Verordnung getestet 
und zertiȑziert, sodass er mit Lebensmitteln in Kontakt kommen kann, ohne deren 
Zusammensetzung und organoleptischen Eigenschaften zu verÝndern.
Dies ermïglicht die Installation der Density®-Nebelsysteme zum Schutz vor Einbrõchen auch in 
LebensmittelgeschÝften, SupermÝrkten, Bars, Restaurants, FeinkostlÝden, Lagerhallen oder in Lagerbereichen 
fõr Lebensmittelprodukte.

Tests durchgefõhrt gemÝØ der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004.
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Verhinderte Einbrõche durch die Kombination 
                           aus Nebelsystem und Alarmanlage: 97% 

Verhinderte Einbrõche nur mit einer Alarmanlage: 17% 

Aktive Sicherheitssysteme wie Diebstahlsicherungen, Sensoren, Infrarot-, Perimeter-, und volumetrische 
Schutzvorrichtungen sowie Õberwachungskameras werden in vielen FÝllen von besonders entschlossenen 
Kriminellen ignoriert. Die einzige Funktion dieser Systeme ist die Meldung eines Eindringens, jedoch nicht 
dessen Blockierung.

Passive Sicherheitssysteme wie Panzertõren und Panzerglas, Gitter oder Einbruchschutzstangen sind 
fõr Kriminelle õberwindbar und folglich ineȔektiv. Sicherheitselemente, die zerbrochen werden kïnnen, 
verhindern das Eindringen und die Tatausfõhrung von Kriminellen in vielen FÝllen nicht.

Wachpersonal oder private SicherheitskrÝfte kïnnen angegriȔen und so unwirksam gemacht werden.

Im Allgemeinen reichen weniger als 3 Minuten 
fõr einen Einbruch aus. 
Da TÝter im Vorfeld intensiv beobachten, 
kennen sie die AblÝufe und wissen, wie sie sich 
Zutritt verschaȔen, wo sie suchen und welche 
GegenstÝnde sie stehlen mõssen.

Es dauert jedoch in der Regel
mindestens 15 Minuten, bis die Polizei vor 
Ort ist. Sie kommen somit meist erst an, 
wenn der Diebstahl bereits stattgefunden 
hat.

Wenn es unmïglich wird zu sehen,
wird es unmïglich zu handeln.

WARUM herkïmmliche Alarmsysteme zwar nõtzlich, aber fõr eine eȔektive  

Einbruchabwehr nicht ausreichend sind.

WARUM Nebelsicherheitssysteme installieren.

Die Alarmzentrale sendet das Signal an das installierte Nebelsystem und aktiviert die Emission eines 
dichten, weiØen und undurchdringlichen kõnstlichen Nebels:

SOFORTIGE BLOCKADE BEREITS BEIM EINBRUCHSVERSUCH

IN WENIGEN SEKUNDEN KEINE SICHT – MACHT JEDE AKTION UNMÖGLICH

Kriminelle, die durch die mit dichtem Nebel gesÝttigte Umgebung 
desorientiert sind, brechen den versuchten Einbruch/Diebstahl 
ab und fokussieren sich darauf, einen Fluchtweg zu ȑnden. 
Darõber hinaus erleichtert die Persistenz der NebelsÝttigung die 
rechtzeitige Ankunftszeit und das Eingreifen der Polizei.
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//   IHRE SICHERHEIT

Es gibt eine Density®-Lïsung fõr Sie
Mit unserer õber 20-jÝhrigen Erfahrung im Sicherheitssektor verstehen wir Ihre Sicherheitsbedenken.
Es steht viel auf dem Spiel, wenn es darum geht, Ihr GeschÝft, Ihr Zuhause und Ihr Eigentum zu schõtzen.
Es gibt eine Density®-Lïsung fõr jede Situation.

OPTIKER APOTHEKE TABAKLADEN

COMPUTER JUWELIER LUXUSOBJEKTE

PARFÜMERIE
& KOSMETIK

BÄCKER LEBENSMITTELLÄDEN

WOHNGEBÄUDE HIGH TECH MOBILFUNKGESCHÄFTE

SPORTGESCHÄFTE FAHRRÄDER &
MOTORRÄDER

GARTENARBEITEN

BAUMÄRKTE LAGERHALLEN BANKEN

Seite 4
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ROUTER

INTERNET

LAN/Wi-Fi

LAN/Wi-Fi

Wi-Fi LAN KARTE
mit ACTIVECLOUD
ȑrmware

Wi-Fi LAN KARTE
mit ACTIVECLOUD

ȑrmware
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CLOUD LÖSUNG

Die CLOUD LAN-Karte ist direkt mit dem Bus verbunden 
und ermïglicht die Õberwachung aller installierten 
Systeme. Ein einziges Bedienfeld zur Verwaltung 
all Ihrer Nebelsicherheitssysteme von jedem mobilen 
End- oder Desktop-GerÝt aus.

Die CLOUD LAN-Karte 
kann in allen 
Density®-Nebelsystemen 
installiert werden.

Verfõgbare Developer APIs
Mïglichkeit, kundenspeziȑsche
KonnektivitÝtslïsungen zur Integration 
von Density®-Systemen in bereits
bestehende Intranets (Banken,
Aufsichtsbehïrden usw.) zu entwickeln.

NETZWERKSWITCH
LAN/Wi-Fi

LAN/Wi-Fi

PC mit installiertem 
VMS-Client
(z.B. Dahua, 
Hikvision, Genetec, 
usw.)

LAN

ACTIVESERVER
INTRANET
IP-SOFTWARE
installiert auf
einem lokalen
SERVER

LAN

ACTIVESERVER
MANAGER

IP-SOFTWARE

Wi-Fi LAN KARTE 
mit ACTIVESERVER
ȑrmware

Wi-Fi LAN KARTE
mit

ACTIVESERVER
ȑrmware

ACTIVE
SERVER
MANAGER

Wi-Fi LAN KARTE 
mit ACTIVESERVER
ȑrmware

Wi-Fi LAN KARTE
mit ACTIVESERVER

ȑrmware

NETZWERKSWITCHLAN/Wi-Fi

LAN/Wi-Fi
LAN

ACTIVESERVER MANAGER 
SOFTWARE 
Installiert auf einem lokalen 
PC, ermöglicht die 
Software die Steuerung 
und Verwaltung mehrerer 
Nebelsysteme über eine 
zentrale Schnittstelle 
innerhalb desselben 
lokalen LAN-Netzwerks.

Ein PC mit Betriebssystem
Windows® ist erforderlich.

INTRANET LÖSUNG

INTRANET-LÖSUNG ZUR VMS-INTEGRATION
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Density UNIK®
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GARANTIE

TEMPEST
ELEKTRONIKPLATINE

EIGENSCHAFTEN

Das kleinste
Nebelsicherheitssystem
auf dem Markt.

6 MONATE
AUTONOMIE

BIS ZU

 

Sehr geringer
Stromverbrauch.
Nahezu NULL.KEIN

VERBRAUCH 

Keine Õberhitzung! 
Der Nebel wird 
SOFORT produziert. 
2 internationale 
Patente. 

KEINE
W½RMEABGABE

Die Density® UNIK-
Nachfõllpackung ermïglicht 
bis zu 8 Auslïsungen, 
wodurch die Kosten drastisch
reduziert werden.

MINIMALE
AUSLÖSEKOSTEN 

TYPISCHE INSTALLATIONSBEREICHE VON DENSITY® UNIK  

Density® UNIK ist die technologische Revolution in 
der Nebelsystembranche. Der kalte Nebel ist das Ergebnis 
eines internationalen Patents. Das System benötigt nach 
dem AuȒaden õber 6 Monate lang keine Verbindung zum 
Stromnetz. Der Nebel wird sofort durch die Verwendung 
spezieller Hochstrom-Batterien, dem Density® UNIK POWER
PACK, erzeugt.
Entwickelt und vorgesehen fõr den Verbrauchermarkt, 
fõr isolierte Strukturen, den KoȔerraum von Fahrzeugen und 
Transportern oder fõr kleine GeschÝfte mit geringem Risiko, 
wie zum Beispiel Friseursalons, BlumenlÝden usw. Der Density® UNIK-
Nebelgenerator ist die Lïsung, um Ihre Produkte und RÝumlichkeiten
vor Diebstahl zu schõtzen, indem Eindringlinge sofort abgewehrt werden.

Einfache und
schnelle Installation.

Akkubetrieben.
Vollkommen autonom
fõr 6 Monate ohne
Netzstromversorgung.

TatsÝchliche Dimensionen
im Vergleich

Seite 6
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ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

  

Gewicht         5 kg

Dimensionen        300 mm x 200 mm x 150mm

Farben          Weiß oder Schwarz 

Stromversorgung        10-16V – Ausschließlich Akkubetrieb möglich

Aufheizzeit        System sofort betriebsbereit

Autonomie im Akkubetrieb (POWER PACK)     Bis zu 6 Monate* 

NEBELGENERATOR

 

 

Max Nebelemission bei einmaliger Auslösung     60 Sekunden 

Max Kapazität bei einmaliger Auslösung      100 m3 (EN Standard) - Gewerblich 300 m3 

Dauer des Nebelausstoßes       3 Optionen: 15, 30 oder 60 Sekunden

Externe LED        3

Bereitschaftsanzeige       Ja - blaues LED 

Betriebsanzeige        Ja - grünes LED  

ABS Abdeckung        Ja

 

 

Eingänge        3   

PIR/ Überfalltaster-Eingang       Ja

Ausgänge        3 (optionales Platinenrelais) 

Statusanzeigen und Summer auf der Platine     Ja

Auslösetest und Diagnose (2 Sek.)     Ja

 

 

KOMMUNIKATIONSSYSTEM

Kabelgebundene und WiFi-IP-Karte  (ActiveCloud)    Ja** (optional)

WiFi-Antenne für ActiveCloud       Ja* (optional)

Zugang zur ActiveCloud mit Fernüberwachung und Fernaktivierung    Ja (kostenlos)

* Die Autonomie ist für mindestens eine vollständige Auslösung von 60 Sekunden gewährleistet 
   (Gerät ohne angeschlossenes Zubehör)

** Erfordert eine 12-V-Stromversorgung (über Netzteil oder Step-Down-Kabel)

Density UNIK Technische Daten

Max Kapazität mit 1 UNIK Density Kartusche     600 m3 gewerblich

Anzahl an vollständigen Auslösungen mit einer vollen Kartusche   2 - 8

Anzeige für niedrigen Füllstand / Fehler      Ja - rotes LED

Seite 7
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Density Basic®

Neues Einsteigermodell-Nebelsicherheitssystem 
fõr private Haushalte und kleine GeschÝfte. 
Der Density® Basic-Nebelgenerator ist die Lïsung zum Schutz 
Ihrer Wertsachen und RÝumlichkeiten, indem Eindringlinge 
sofort abgewehrt werden. Es handelt sich um ein Nebelsystem 
mit geringer Größe und hoher Leistung.
Niedriger Stromverbrauch.
Die aus Plastik gefertigte Abdeckung erleichtert die drahtlose 
Kommunikation zwischen internen und externen GerÝten.

EIGENSCHAFTEN

Schutz von 
RÝumlichkeiten 
von 5 bis 45 mɚ.

45 M2 3 M
DECKE

135 Mɑ
IN 50 S

 

IP
ActiveCloud Karte fõr 
eine sichere Verbindung 
(2x128-Bit-Verschlõsselung) 
per Kabel oder WiFi.

KOMPATIBILITÄT

API

API verfõgbar fõr individuelle 
Software- und Hardware-Anpassungen

Geschwindigkeit und 
Dichte: SÝttigt einen 
Raum von  135 mɛ
in 50 Sekunden.

3,8 KG
NUR

32
,5

 c
m

26,5 cm

11
,5

 c
m

1
JAHR

GARANTIE
BASIC

ELEKTRONIKPLATINE
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ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

NEBELGENERATOR

Gewicht        3,8 kg

Dimensionen       325 mm x 265 mm x 115 mm

Farbe        Weiß

Frontabdeckung       Kunststo�

Aufheizzeit       Circa 20 Minuten
Autonomie bei fehlender Stromversorgung     1 Stunde

EINGÄNGE / AUSGÄNGE

KOMMUNIKATIONSSYSTEM

Serieller Bus mit Standardprotokoll      Ja 2 serielle Anschlüsse

 

Empfohlene Raumgröße bis zu     45 m2

Max Kapazität bei einmaliger Auslösung     135 m3 (EN Standard) - Gewerblich 390 m3 

Max Nebelemission bei einmaliger Auslösung     50 Sek.

Max. Kapazität mit vollem Beutel      2340 m3

Anzahl der Auslösungen mit maximalem Nebelausstoß   6

Pumpe         Ja

Beutelkapazität       500 ml

Horizontale Montage      Ja, mit optionalem Kit

 

 

Elektronikplatine      2 Eingänge / 3 Ausgänge

Programmierbarer Ausstoß      Ja

Backup-Batterie        1,2 Ah 12V

Energieverbrauch        Circa 30 W

IP-Karte ActiveCloud       Ja (optional)

Zugang zu ActiveCloud       Ja (kostenlos)

Verfügbarkeit von Entwicklungs-APIs     Ja

WiFi       Ja (optionale Antenne)

Density Basic Technische Daten 
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Density Air®

EIGENSCHAFTEN

Zum Schutz von 
RÝumlichkeiten 
von 5 bis 45 mɚ.

45 M2 3 M
DECKE

135 M 3

IN 50 S

 

KOMPATIBILITÄT

Neues Einsteigermodell-Nebelsystem fõr private 
Haushalte und kleine GeschÝfte bis zu 45 mɐ.
Der Density® Air-Nebelgenerator ist die Lösung 
zum Schutz Ihrer Wertsachen und RÝumlichkeiten, 
indem Eindringlinge sofort abgewehrt werden.

Geschwindigkeit und 
Dichte: SÝttigt einen 
Raum von  135 mɛ
in 50 Sekunden.

PERSONALISIERUNG DER FRONTABDECKUNG

SEITLICHE
PERSONALISIERUNG

Holz-Optik Marmoroptik Schwarz WeiØ

Schwarz WeiØ

Schwarze
Marmoroptik

Meer-Marmoroptik Wellenoptik

IP
ActiveCloud Karte fõr 
eine sichere Verbindung 
(2x128-Bit-Verschlõsselung) 
per Kabel oder WiFi. API

API verfõgbar 
fõr individuelle 
Software- und 
Hardware-Anpassungen

Seite 10
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Density Air Technische Daten 

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

NEBELGENERATOR

Gewicht        4,8 kg

Dimensionen       290 mm x 340 mm x 115 mm

Farben       Weiß oder mit personalisierter Frontabdeckung

Stromversorgung       230VAC 50Hz oder 115VAC 60Hz

Max Verbrauch während der Startphase     300W

Durchschnittlicher Verbrauch      30W

Aufheizzeit (aus dem Kaltzustand)      Circa 20 Minuten

Aufheizzeit nach vollständiger Auslösung    Weniger als 9 Minuten

Autonomie bei fehlender Stromversorgung     1 Stunde

EINGÄNGE / AUSGÄNGE

KOMMUNIKATIONSSYSTEM

IP-Karte ActiveCloud       Ja (optional)

Zugang zu ActiveCloud      Ja (kostenlos)

Verfügbarkeit von Entwicklungs-APIs      Ja 

Serielle RS232-Schnittstelle (für dedizierte Geräte)   Ja 

WiFi       Ja (optionale Antenne)

USB-Anschluss für Programmierung und Diagnose   Ja 

 

Max Nebelemission bei einmaliger Auslösung    50 Sekunden

Max Kapazität bei einmaliger Auslösung     135 m3 (EN Standard) - Gewerblich 390 m3 

Dauer der Nebelemission programmierbar     Vollständig programmierbar in Sekunden

Ausrichtbare Düse        Nein

Beutelkapazität und Max. Kapazität mit vollem Beutel   0.5 L  - 2340 m³ Gesamtkapazität

Manipulationsschutz für die Frontabdeckung   Ja (optional)

Frontcover       Kunststo�

Anzahl der vollständigen Auslösungen mit vollem Beutel    6

Alarm bei niedrigem Füllstand      Ja

Alarm bei leerem Flüssigkeitsbeutel     Ja

 

 

Eingänge (opto-isoliert)      4

Separater PIR-Eingang (mit dedizierter 12V-Stromversorgung) 1

Eingänge wählbar (aktive oder passive Sicherheit)  Ja

Relaisausgänge       5 

Ausgänge wählbar (als NO oder NC)     Ja

Anschluss für externe LED-Statusanzeige    Ja

Backup-Batterie  12V - 1,2Ah      Ja (optional)

Seite 11
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Density 600 Lite
®

EIGENSCHAFTEN 

Schutz von 
RÝumlichkeiten 
von 5 bis 70 mɚ

70 M2 3 M
DECKE

200 M3

IN 28 S

 

IP
ActiveCloud Karte
fõr eine sichere Verbindung 
(2x128-Bit-Verschlõsselung) 
per Kabel oder WiFi.

KOMPATIBILITÄT

API

API verfõgbar 
fõr individuelle 
Software- und 
Hardware-Anpassungen

AUSRICHTBARE

DÜSE

Multidirektional 
Ausrichtbare Dõse zur 
Anpassung an alle 
Installationsarten.

Das erste Modell der leicht zu installierenden Produktreihe, 
konzipiert fõr kleine GeschÝfte, TresorrÝume 
und den Schutz von Geldautomaten (ATMs).
Das Density® 600 Lite-Nebelsicherheitssystem 
ist die Lïsung zum Schutz Ihrer Wertsachen, 
indem es Eindringlinge sofort abwehrt.

Geschwindigkeit und 
Dichte: SÝttigt einen 
Raum von 200 mɛ
in 28 Sekunden.

Seite 12
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Density 600 Lite Technische Daten 

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

Ausrichtbare Düse       Ja

Düsenverlängerung      Ja (optional)

Gewicht        7,5 kg

Dimensionen       390 mm x 300 mm x 130mm

Farben        Weiß oder Schwarz

Autonomie bei fehlender Stromversorgung    über 1 Stunde

Aufheizzeit       circa 1 Stunde

Durchschnittlicher Verbrauch      37W

Vertikale Montage       Ja

Horizontale Montage        Ja

USB-Anschluss zur Überwachung über PC (Windows und Linux)   Ja

 

Max Nebelemission bei einmaliger Auslösung    28 Sekunden

Max Kapazität bei einmaliger Auslösung     200 m3 (EN Standard) - Gewerblich  600 m3 

Eigenschaften der Nebelemission     Programmierbar in Sekunden

Beutelkapazität       0.5 L

Oberer interner Steckplatz für optionale Platinen  Ja (optional)

Seitlicher interner Steckplatz für optionale Platinen   Ja (optional)

Anzahl der vollständigen Auslösungen mit vollem Beutel    4

2 verkabelte Eingänge       Scharfschaltung und Auslösung

3 verkabelte Ausgänge      Füllstand niedrig, Bestätigung
       der Auslösung und Systemfehler

Serielle RS232-Schnittstelle (für dedizierte Geräte)    Ja, 2

 Stromversorgung       230 V AC oder 120 V AC 

Durchschnittlicher Verbrauch      37 W

Maximaler Stromverbrauch während der Startphase   350 W

Backup-Batterie 12V/2Ah      Nicht inbegri�en

ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN

NEBELGENERATOR

Seite 13
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2
JAHRE

GARANTIE

BASIC
ELEKTRONIKPLATINE

Density 900 Lite
®

Der einfach zu installierende Nebelgenerator, 
konzipiert fõr den Schutz von RÝumlichkeiten bis zu 100mɐ. 
Der Density® 900 Lite-Nebelgenerator ist der Schlõssel 
zur Sicherung Ihrer WertgegenstÝnde und RÝumlichkeiten, 
indem er Eindringlinge sofort abwehrt.

Seite 14

 

IP
ActiveCloud Karte
fõr eine sichere Verbindung 
(2x128-Bit-Verschlõsselung) 
per Kabel oder WiFi.

KOMPATIBILITÄT

API

API verfõgbar 
fõr individuelle 
Software- und 
Hardware-Anpassungen

AUSRICHTBARE

DÜSE

Multidirektional 
Ausrichtbare Dõse zur 
Anpassung an alle 
Installationsarten.

EIGENSCHAFTEN 

Schutz von 
RÝumlichkeiten 
von 5 bis 100 mɚ

100 M 2 3 M
DECKE

300 M3

IN 40 S

Geschwindigkeit und 
Dichte: SÝttigt einen 
Raum von 300 mɛ
in 40 Sekunden.
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Density 900 Lite Technische Daten

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

Ausrichtbare Düse       Ja

Düsenverlängerung      Ja (optional)

Gewicht         8 kg

Dimensionen       390 mm x 300 mm x 130mm

Farben        Weiß oder Schwarz

Autonomie bei fehlender Stromversorgung    über 1 Stunde

Aufheizzeit        circa 1 Stunde

Durchschnittlicher Verbrauch      37W

Vertikale Montage       Ja

Horizontale Montage      Ja

USB-Anschluss zur Überwachung über den PC (Windows und Linux)  Ja

 

Max Nebelemission bei einmaliger Auslösung    40 Sekunden

Max Kapazität bei einmaliger Auslösung     300 m3 (EN Standard) - Gewerblich 900 m3 

Eigenschaften der Nebelemission     Programmierbar in Sekunden

Beutelkapazität       1 L

Oberer interner Steckplatz für optionale Platinen  Ja (optional)

Seitlicher interner Steckplatz für optionale Platinen   Ja (optional)

Anzahl der vollständigen Auslösungen mit vollem Beutel    5

2 verkabelte Eingänge      Scharfschaltung und Auslösung

3 verkabelte Ausgänge      Füllstand niedrig, Bestätigung 
       der Auslösung und Systemfehler

Serielle RS232-Schnittstelle (für dedizierte Geräte)   Ja, 2

 Stromversorgung       230 V AC oder 120 V AC

Durchschnittlicher Verbrauch      37 W

Maximaler Stromverbrauch während der Startphase  350 W

Backup-Batterie       12V/2Ah Nicht inbegri�en

ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN

NEBELGENERATOR



D E N S I T Y

Density 1500 Lite
®

Das einfach zu installierende Nebelsystem, 
konzipiert fõr den Schutz von RÝumlichkeiten bis zu 170mɐ. 
Das Density® 1500 Lite-Nebelsystem ist die Lösung 
zum Schutz Ihrer WertgegenstÝnde, 
die Eindringlinge sofort abwehrt.

Seite 16

2
JAHRE

GARANTIE

BASIC
ELEKTRONIKPLATINE

 

IP
ActiveCloud Karte
fõr eine sichere Verbindung 
(2x128-Bit-Verschlõsselung) 
per Kabel oder WiFi.

KOMPATIBILITÄT

API

API verfõgbar 
fõr individuelle 
Software- und 
Hardware-Anpassungen

AUSRICHTBARE

DÜSE

Multidirektional 
Ausrichtbare Dõse zur 
Anpassung an alle 
Installationsarten.

EIGENSCHAFTEN 

Schutz von 
RÝumlichkeiten 
von 5 bis 170 mɚ

170 M 2 3 M
DECKE

500 M3

IN 48 S

Geschwindigkeit und 
Dichte: SÝttigt einen 
Raum von 500 mɛ
in 48 Sekunden.
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Density 1500 Lite Technische Daten

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

Ausrichtbare Düse       Ja

Düsenverlängerung      Ja (optional)

Gewicht         9 kg

Dimensionen       390 mm x 300 mm x 130mm

Farben        Weiß oder Schwarz

Autonomie bei fehlender Stromversorgung     über 1 Stunde

Aufheizzeit       circa 2 Stunden

Durchschnittlicher Verbrauch      48W

Vertikale Montage       Ja

Horizontale Montage      Ja

USB-Anschluss zur Überwachung über den PC (Windows und Linux) Ja

 

Max Nebelemission bei einmaliger Auslösung    48 Sekunden

Max Kapazität bei einmaliger Auslösung    500 m3 (EN Standard) - Gewerblich 1500 m3 

Eigenschaften der Nebelemission     Programmierbar in Sekunden

Beutelkapazität       1 L

Oberer interner Steckplatz für optionale Platinen  Ja (optional)

Seitlicher interner Steckplatz für optionale Platinen   Ja (optional)

Anzahl der vollständigen Auslösungen mit vollem Beutel    3

2 verkabelte Eingänge      Scharfschaltung und Auslösung

3 verkabelte Ausgänge      Füllstand niedrig, Bestätigung 
       der Auslösung und Systemfehler

Serielle RS232-Schnittstelle (für dedizierte Geräte)   Ja, 2

 Stromversorgung       230 V AC oder 120 V AC 

Durchschnittlicher Verbrauch     48 W

Maximaler Stromverbrauch während der Startphase  280 W

Backup-Batterie 12V/2Ah      Nicht inbegri�en

ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN

NEBELGENERATOR



D E N S I T Y

Density 2400 Lite
®

Das einfach zu installierende Nebelsystem, 
konzipiert fõr den Schutz von RÝumlichkeiten bis zu o 270mɐ. 
Das Density® 2400 Lite-Nebelsystem ist die Lösung 
zum Schutz Ihrer WertgegenstÝnde, 
indem es Eindringlinge sofort abwehrt.

Seite 18

2
JAHRE

GARANTIE

BASIC
ELEKTRONIKPLATINE

 

IP
ActiveCloud Karte
fõr eine sichere Verbindung 
(2x128-Bit-Verschlõsselung) 
per Kabel oder WiFi.

KOMPATIBILITÄT

API

API verfõgbar 
fõr individuelle 
Software- und 
Hardware-Anpassungen

AUSRICHTBARE

DÜSE

Multidirektional 
Ausrichtbare Dõse zur 
Anpassung an alle 
Installationsarten.

EIGENSCHAFTEN 

Schutz von 
RÝumlichkeiten 
von 5 bis 170 mɚ

270 M2 3 M
DECKE

800 M3

IN 64 S

Geschwindigkeit und 
Dichte: SÝttigt einen 
Raum von 800 mɛ
in 64 Sekunden.
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Density 2400 Lite Technische Daten 

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

Ausrichtbare Düse       Ja

Düsenverlängerung      Ja (optional)

Gewicht        9,5 kg

Dimensionen       390 mm x 300 mm x 130mm

Farben        Weiß oder Schwarz

Autonomie bei fehlender Stromversorgung    über 1 Stunde

Aufheizzeit       circa 2 Stunden

Durchschnittlicher Verbrauch      48W

Vertikale Montage       Ja

Horizontale Montage      Ja

USB-Anschluss zur Überwachung über den PC (Windows und Linux) Ja

 

Max Nebelemission bei einmaliger Auslösung    64 Sekunden

Max Kapazität bei einmaliger Auslösung    800 m3 (EN Standard) -  Gewerblich 2400 m3 

Eigenschaften der Nebelemission     Programmierbar in Sekunden

Beutelkapazität       1 L

Oberer interner Steckplatz für optionale Platinen  Ja (optional)

Seitlicher interner Steckplatz für optionale Platinen   Ja (optional)

Anzahl der vollständigen Auslösungen mit vollem Beutel   2

2 verkabelte Eingänge      Scharfschaltung und Auslösung

3 verkabelte Ausgänge      Füllstand niedrig, Bestätigung 
       der Auslösung und Systemfehler

Serielle RS232-Schnittstelle (für dedizierte Geräte)   Ja, 2

 Stromversorgung       230 V AC oder 120 V AC 

Durchschnittlicher Verbrauch      48 W

Maximaler Stromverbrauch während der Startphase  280 W

Backup-Batterie 12V/2Ah      Nicht inbegri�en

ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN

NEBELGENERATOR



D E N S I T Y

Density 390®

 

TYPISCHE INSTALLATIONSBEREICHE VON DENSITY® 390

Robust und einfach zu installieren, ist es ideal fõr kleine 
GeschÝfte oder LagerrÝume sowie generell 
fõr RÝumlichkeiten mit niedrigem bis mittlerem Risiko. 
Das Density® 390-Nebelsystem ist die Lïsung zum Schutz 
Ihres GeschÝfts, indem es den Eindringlingen sofort 
die Sicht nimmt.

Seite 20

5
JAHRE

GARANTIE

CPLUS
ELEKTRONIKPLATINE

 

IP
ActiveCloud Karte
fõr eine sichere Verbindung 
(2x128-Bit-Verschlõsselung) 
per Kabel oder WiFi.

KOMPATIBILITÄT

API

API verfõgbar 
fõr individuelle 
Software- und 
Hardware-Anpassungen

AUSRICHTBARE

DÜSE

Multidirektional 
Ausrichtbare Dõse zur 
Anpassung an alle 
Installationsarten.

EIGENSCHAFTEN 

Schutz von 
RÝumlichkeiten 
von 5 bis 45 mɚ

45 M 2 3 M
DECKE

130 M3

IN 20 S

Geschwindigkeit und 
Dichte: SÝttigt einen 
Raum von 130 mɛ
in 20 Sekunden.



D E N S I T Y

Density 390 Technische Daten

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

NEBELGENERATOR

Gewicht        10,5 kg

Dimensionen       477 mm x 286 mm x 143mm

Farben        Weiß oder Schwarz

Stromversorgung       230VAC 50Hz o 115VAC 60Hz

Max Verbrauch in der Startphase     600W

Durchschnittlicher Verbrauch      56W

Aufheizzeit (aus dem Kaltzustand)     44 Minuten

Aufheizzeit nach einer vollständigen Auslösung    5 Minuten

Autonomie bei fehlender Stromversorgung   2 Stunden

EINGÄNGE / AUSGÄNGE

KOMMUNIKATIONSSYSTEM

IP-Karte ActiveCloud     Ja (optional)

Zugang zur ActiveCloud      Ja (kostenlos)

Verfügbarkeit von Entwicklungs-APIs     Ja

Serielle RS232-Schnittstelle (für dedizierte Geräte)   Ja

WiFi        Ja (optionale Antenne)

USB-Anschluss für Programmierung und Diagnose   Ja

 

Max Nebelemission bei einmaliger Auslösung    20 Sekunden

Max Kapazität bei einmaliger Auslösung     130 m3 (EN Standard) - Gewerblich 390 m3 

Nebelemissionszeit programmierbar     Ja - Programmierbar in Sekunden

Ausrichtbare Düse       Ja

Max. Kapazität mit vollem Beutel - Beutelkapazität  2500 m3 - 0.5 L 

Manipulationssensor für die Frontabdeckung   Ja

Stahlcover      Ja

Anzahl der vollständigen Auslösungen mit vollem Beutel   6

Alarm bei niedrigem Füllstand    Ja

Alarm bei leerem Flüssigkeitsbeutel     Ja

 

 

Eingänge (opto-isoliert)     4

Separater PIR-Eingang (mit dedizierter 12V-Stromversorgung) 1

Eingänge wählbar (aktive oder passive Sicherheit)  Ja

Relaisausgänge       5

Ausgänge wählbar (als NO oder NC)     Ja

Signalisierungs-LED und Summer auf der Steuerplatine   Ja

Anschluss für externe LED-Statusanzeige    Ja

Backup-Batterie 12V - 1,2Ah     Ja (optional) 

Dip-Schalter zur Kon�guration     Ja

Sicherer Modus für Wartungsarbeiten     Ja

Seite 21



D E N S I T Y

Density 900®

 

TYPISCHE INSTALLATIONSBEREICHE VON DENSITY® 900

Entwickelt, um in wenigen Sekunden RÝume, Tresore, 
Geldautomaten (ATMs), TabaklÝden und Lagerhallen 
mit hochwertigen Gõtern von bis zu 100 mɐ zu schõtzen. 
Das Nebelsicherheitssystem Density® 900 ist die Lïsung, 
um Ihre WertgegenstÝnde und RÝumlichkeiten zu sichern, 
indem er Eindringlinge sofort abwehrt.

Seite 22

5
JAHRE

GARANTIE

CPLUS
ELEKTRONIKPLATINE

IP
ActiveCloud Karte
fõr eine sichere Verbindung 
(2x128-Bit-Verschlõsselung) 
per Kabel oder WiFi.

KOMPATIBILITÄT

API

API verfõgbar 
fõr individuelle 
Software- und 
Hardware-Anpassungen

AUSRICHTBARE

DÜSE

Multidirektional 
Ausrichtbare Dõse zur 
Anpassung an alle 
Installationsarten.

EIGENSCHAFTEN 

Schutz von 
RÝumlichkeiten 
von 5 bis 100 mɚ

100 M2 3 M
DECKE

300 M3

IN 29 S

Geschwindigkeit und 
Dichte: SÝttigt einen 
Raum von 300 mɛ
in 29 Sekunden.
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Density 900 Technische Daten 

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

NEBELGENERATOR

Gewicht        11,7 kg

Dimensionen       477 mm x 286 mm x 143mm

Farben        Weiß oder Schwarz

Stromversorgung       230VAC 50Hz oder 115VAC 60Hz

Max Verbrauch in der Startphase     600W

Durchschnittlicher Verbrauch      42W

Aufheizzeit (aus dem Kaltzustand)     46 Minuten

Aufheizzeit nach einer vollständigen Auslösung    10 Minuten

Autonomie bei fehlender Stromversorgung   2 Stunden

EINGÄNGE / AUSGÄNGE

KOMMUNIKATIONSSYSTEM

IP-Karte ActiveCloud     Ja (optional) 

Zugang zur ActiveCloud      Ja (kostenlos)

Verfügbarkeit von Entwicklungs-APIs     Ja

Serielle RS232-Schnittstelle (für dedizierte Geräte)   Ja

WiFi       Ja (optionale Antenne)

USB-Anschluss für Programmierung und Diagnose   Ja

 

Max Nebelemission bei einmaliger Auslösung    29 Sekunden

Max Kapazität bei einmaliger Auslösung    300 m3 (EN Standard) - Gewerblich 900 m3 

Nebelemissionszeit programmierbar     Ja -  Programmierbar in Sekunden

Ausrichtbare Düse       Ja

Max. Kapazität mit vollem Beutel - Beutelkapazität  8000 m3 - 1,5 L 

Manipulationssensor für die Frontabdeckung   Ja

Stahlcover      Ja

Anzahl der vollständigen Auslösungen mit vollem Beutel   9

Alarm bei niedrigem Füllstand    Ja

Alarm bei leerem Flüssigkeitsbeutel     Ja

 

 

Eingänge (opto-isoliert)      4

Separater PIR-Eingang (mit dedizierter 12V-Stromversorgung) 1

Eingänge wählbar (aktive oder passive Sicherheit)  Ja

Relaisausgänge       5

Ausgänge wählbar (als NO oder NC)     Ja

Signalisierungs-LED und Summer auf der Steuerplatine   Ja

Anschluss für externe LED-Statusanzeige    Ja

Backup-Batterie 12V - 1,2Ah      Ja (optional)

Dip-Schalter zur Kon�guration     Ja

Sicherer Modus für Wartungsarbeiten     Ja



D E N S I T Y

Density 1500®

 

TYPISCHE INSTALLATIONSBEREICHE VON DENSITY® 1500

Entwickelt, um GeschÝfte in GroØstÝdten und kleine 
Lagerhallen mit Ǩschnellem und dichtem NebelǦ zu schõtzen. 
Dabei kann es sich um Optiker-, Motorrad- oder 
FahrradgeschÝfte mit einer GrïØe von bis zu  200 m² handeln. 
Das Nebelschutzsystem Density® 1500 ist die Lïsung, 
um Ihre WertgegenstÝnde zu sichern, indem Eindringlinge 
sofort abgewehrt werden.
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5
JAHRE

GARANTIE

CPLUS
ELEKTRONIKPLATINE

IP
ActiveCloud Karte
fõr eine sichere Verbindung 
(2x128-Bit-Verschlõsselung) 
per Kabel oder WiFi.

KOMPATIBILITÄT

API

API verfõgbar 
fõr individuelle 
Software- und 
Hardware-Anpassungen

AUSRICHTBARE

DÜSE

Multidirektional 
Ausrichtbare Dõse zur 
Anpassung an alle 
Installationsarten.

EIGENSCHAFTEN 

Schutz von 
RÝumlichkeiten 
von 80 bis 200 mɚ

200 M2 3 M
DECKE

500 M3

IN 44 S

Geschwindigkeit und 
Dichte: SÝttigt einen 
Raum von 500 mɛ
in 44 Sekunden.
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Density 1500 Technische Daten

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

NEBELGENERATOR

Gewicht        13,5 kg

Dimensionen       477 mm x 286 mm x 143mm

Farben        Weiß oder Schwarz

Stromversorgung       230VAC 50Hz oder 115VAC 60Hz

Max Verbrauch in der Startphase     750W

Durchschnittlicher Verbrauch      70W

Aufheizzeit (aus dem Kaltzustand)     42 Minuten

Aufheizzeit nach einer vollständigen Auslösung    14 Minuten

Autonomie bei fehlender Stromversorgung   2 Stunden

 

Max Nebelemission bei einmaliger Auslösung    44 Sekunden

Max Kapazität bei einmaliger Auslösung     500 m3 (EN Standard) - Gewerblich 1500 m3 

Nebelemissionszeit programmierbar     Ja - Programmierbar in Sekunden

Ausrichtbare Düse       Ja

Max. Kapazität mit vollem Beutel - Beutelkapazität  8000 m3 - 1.5 L 

Manipulationssensor für das Frontabdeckung   Ja

Stahlcover      Ja

Anzahl der vollständigen Auslösungen mit vollem Beutel    5

Alarm bei niedrigem Füllstand    Ja

Alarm bei leerem Flüssigkeitsbeutel     Ja

EINGÄNGE / AUSGÄNGE

KOMMUNIKATIONSSYSTEM

IP-Karte ActiveCloud     Ja (optional) 

Zugang zur ActiveCloud      Ja (kostenlos)

Verfügbarkeit von Entwicklungs-APIs     Ja

Serielle RS232-Schnittstelle (für dedizierte Geräte)   Ja

WiFi        Ja (optionale Antenne)

USB-Anschluss für Programmierung und Diagnose   Ja

 

 

Eingänge (opto-isoliert)      4

Separater PIR-Eingang (mit dedizierter 12V-Stromversorgung)  1

Eingänge wählbar (aktive oder passive Sicherheit)  Ja

Relaisausgänge        5

Ausgänge wählbar (als NO oder NC)     Ja

Signalisierungs-LED und Summer auf der Steuerplatine   Ja

Anschluss für externe LED-Statusanzeige    Ja

Backup-Batterie 12V - 1,2Ah      Ja (optional) 

Dip-Schalter zur Kon�guration      Ja

Sicherer Modus für Wartungsarbeiten     Ja



D E N S I T Y

Density 2400®

 

TYPISCHE INSTALLATIONSBEREICHE VON DENSITY® 2400

Leistungsstark und schnell, konzipiert fõr RÝumlichkeiten 
mit hohem Risiko, groØe GeschÝftsrÝume und LÝden.
Das Nebelsicherheitssystem Density® 2400 ist die Lïsung, 
um Ihre WertgegenstÝnde zu sichern, 
indem Eindringlinge sofort abgewehrt werde.
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5
JAHRE

GARANTIE

CPLUS
ELEKTRONIKPLATINE

IP
ActiveCloud Karte
fõr eine sichere Verbindung 
(2x128-Bit-Verschlõsselung) 
per Kabel oder WiFi.

KOMPATIBILITÄT

API

API verfõgbar 
fõr individuelle 
Software- und 
Hardware-Anpassungen

AUSRICHTBARE

DÜSE

Multidirektional 
Ausrichtbare Dõse zur 
Anpassung an alle 
Installationsarten.

EIGENSCHAFTEN 

Schutz von 
RÝumlichkeiten 
von 150 bis 300 mɚ

300 M2 3 M
DECKE

800 M3

IN 80 S

Geschwindigkeit und 
Dichte: SÝttigt einen 
Raum von 800 mɛ
in 80 Sekunden.
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Density 2400 Technische Daten

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

NEBELGENERATOR

Gewicht         14,7 kg

Dimensionen       477 mm x 286 mm x 143mm

Farben        Weiß oder Schwarz

Stromversorgung       230VAC 50Hz oder 115VAC 60Hz

Max Verbrauch in der Startphase     1000W

Durchschnittlicher Verbrauch      78W

Aufheizzeit (aus dem Kaltzustand)     49 Minuten

Aufheizzeit nach einer vollständigen Auslösung    18 Minuten

Autonomie bei fehlender Stromversorgung   2 Stunden

EINGÄNGE / AUSGÄNGE

KOMMUNIKATIONSSYSTEM

IP-Karte ActiveCloud     Ja (optional)

Zugang zur ActiveCloud      Ja (kostenlos)

Verfügbarkeit von Entwicklungs-APIs     Ja

Serielle RS232-Schnittstelle (für dedizierte Geräte)   Ja

WiFi       Ja (optionale Antenne)

USB-Anschluss für Programmierung und Diagnose   Ja

 

Max Nebelemission bei einmaliger Auslösung    80 Sekunden

Max Kapazität bei einmaliger Auslösung     800 m3 (EN Standard) - Gewerblich 2400 m3 

Nebelausstoßzeit programmierbar     Ja -   Programmierbar in Sekunden

Ausrichtbare Düse       Ja

Max. Kapazität mit vollem Beutel - Beutelkapazität  8000 m3  - 1.5 L 

Manipulationssensor für die Frontabdeckung   Ja

Stahlcover      Ja

Anzahl der vollständigen Auslösungen mit vollem Beutel   3

Alarm bei niedrigem Füllstand    Ja

Alarm bei leerem Flüssigkeitsbeutel      Ja

 

 

Eingänge (opto-isoliert)     4

Separater PIR-Eingang (mit dedizierter 12V-Stromversorgung)  1

Eingänge wählbar (aktive oder passive Sicherheit)  Ja

Relaisausgänge       5

Ausgänge wählbar (als NO oder NC)     Ja

Signalisierungs-LED und Summer auf der Steuerplatine   Ja

Anschluss für externe LED-Statusanzeige    Ja

Backup-Batterie 12V - 1,2Ah      Ja (optional)

Dip-Schalter zur Kon�guration     Ja

Sicherer Modus für Wartungsarbeiten     Ja



D E N S I T Y

EIGENSCHAFTEN

KOMPATIBILITÄT

TYPISCHE INSTALLATIONSBEREICHE VON DENSITY® HP6000

Density HP6000®

Das erste Nebelschutzsystem der Density® HP 
- High - Reihe beeindruckt durch seine 
NebelproduktionskapazitÝt und den geringen 
Energieverbrauch. Entwickelt fõr groØe Lagerhallen, 
Fabriken, Logistikplattformen und weitlÝuȑge FlÝchen, 
ist der Density® HP6000 die Lïsung zum Schutz Ihrer 
Werte und RÝumlichkeiten, indem er Eindringlinge 
augenblicklich abwehrt.

VERTIKALE INSTALLATION

Unschlagbar geringer 
Energiebedarf im VerhÝltnis 
zur maximalen SchutzȒÝche.

NIEDRIGER
VERBRAUCH

 

IP

Seite 28

Zum Schutz 
von RÝumlichkeiten 
bis zu 700 mɚ.

700 M 2
2000 Mɑ

IN 80 S

Geschwindigkeit und 
Dichte: SÝttigt einen 
Raum von 2000 mɛ
in 80 Sekunden.

2
JAHRE

GARANTIE

CPLUS
ELEKTRONIKPLATINE

ActiveCloud Karte
fõr eine sichere Verbindung 
(2x128-Bit-Verschlõsselung) 
per Kabel oder WiFi. API

API verfõgbar 
fõr individuelle 
Software- und 
Hardware-Anpassungen

AUSRICHTBARE

DÜSE

Multidirektional 
Ausrichtbare Dõse zur 
Anpassung an alle 
Installationsarten.



D E N S I T Y

Density HP6000 Technische Daten

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

NEBELGENERATOR

Gewicht        50 kg

Dimensionen       435 mm x 440 mm x 305mm

Farbe        Weiß

Stromversorgung       230VAC 50Hz

Max Verbrauch in der Startphase     600W

Durchschnittlicher Verbrauch      80W

Aufheizzeit (aus dem Kaltzustand)     210 Minuten

Aufheizzeit nach einer vollständigen Auslösung    110 Minuten

Autonomie bei fehlender Stromversorgung   3 Stunden

 

Max Nebelemission bei einmaliger Auslösung   80 Sekunden

Max Kapazität bei einmaliger Auslösung     2000 m3 (EN Standard) - Gewerblich 6000 m3 

Nebelemissionsdauer      Programmierbar in Sekunden

Ausrichtbare Düse       Ja (Inklusive Manipulationsschutz der Düse)

Max. Kapazität mit vollem Beutel - Beutelkapazität    20000 m3   - 4 L

Stahlcover       Ja

Anzahl der vollständigen Auslösungen mit vollem Beutel   3

Alarm bei niedrigem Füllstand    Ja

Manipulationssensor      Ja

EINGÄNGE / AUSGÄNGE

KOMMUNIKATIONSSYSTEM

IP-Karte ActiveCloud     Ja (optional) 

Zugang zur ActiveCloud      Ja (kostenlos)

Verfügbarkeit von Entwicklungs-APIs     Ja

Serielle RS232-Schnittstelle (für dedizierte Geräte)   Ja

WiFi       Ja (optionale Antenne)

USB-Anschluss für Programmierung und Diagnose   Ja

 

 

Eingänge (opto-isoliert)     4

Separater PIR-Eingang (mit dedizierter 12V-Stromversorgung)  1

Eingänge wählbar (aktive oder passive Sicherheit)  Ja

Relaisausgänge        4

Ausgänge wählbar (als NO oder NC)     Ja

Signalisierungs-LED und Summer auf der Steuerplatine   Ja

Anschluss für externe LED-Statusanzeige    Ja

Backup-Batterie 12V 7,2Ah      Ja (optional) 

Dip-Schalter zur Kon�guration      Ja

Sicherer Modus für Wartungsarbeiten     Ja
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TYPISCHE INSTALLATIONSBEREICHE VON DENSITY® HP14000

Density HP14000®

Mit seiner beeindruckenden ProduktionskapazitÝt, 
dem niedrigen Energieverbrauch und der beispiellosen 
Nebeldichte ist der Density®  HP14000 
das leistungsstÝrkste Nebelschutzsystem der Welt. 
Als Teil der Density® ©High Production - HP´-Reihe wurde 
er fõr den Schutz groØer Lagerhallen, Logistikplattformen 
und Fabriken entwickelt. 
Der  Density® HP14000 ist die Lïsung, um Ihre 
WertgegenstÝnde und Ihre RÝumlichkeiten zu schõtzen, 
indem er Eindringlinge augenblicklich abwehrt.

VERTIKALE INSTALLATION

Seite 30

EIGENSCHAFTEN 

KOMPATIBILITÄT

Zum Schutz 
von RÝumlichkeiten 
bis zu 1500 mɚ.

1500 Mɐ 4500 Mɑ
IN 200 S

Geschwindigkeit und 
Dichte: SÝttigt einen 
Raum von 4500 mɛ
in 200 Sekunden.

CPLUS
ELECTRONIC
BOARD

W

ARRANTY

2
YEARS

Unschlagbar geringer 
Energiebedarf im VerhÝltnis 
zur maximalen SchutzȒÝche.

NIEDRIGER
VERBRAUCH

IP
ActiveCloud Karte
fõr eine sichere Verbindung 
(2x128-Bit-Verschlõsselung) 
per Kabel oder WiFi. API

API verfõgbar 
fõr individuelle 
Software- und 
Hardware-Anpassungen

AUSRICHTBARE

DÜSE

Multidirektional 
Ausrichtbare Dõse zur 
Anpassung an alle 
Installationsarten.
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Density HP14000 Technische Daten

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

NEBELGENERATOR

Gewicht        59 kg

Dimensionen       435 mm x 440 mm x 305 mm

Farbe        Weiß

Stromversorgung       230VA 50HC z

Max Verbrauch in der Startphase     600W

Durchschnittlicher Verbrauch      110W

Aufheizzeit (aus dem Kaltzustand)     8 Stunden

Autonomie bei fehlender Stromversorgung   4 Stunden

Aufheizzeit nach einer vollständigen Auslösung    5 Stunden

 

Max Nebelemission bei einmaliger Auslösung    200 Sekunden

Max Kapazität bei einmaliger Auslösung     4500 m3 (EN Standard) - Gewerblich 14000 m3 

Nebelemissionsdauer      Programmierbar in 10-Sekunden-Schritten (Min. 30 Sek.)

Ausrichtbare Düse        Ja (Inklusive Manipulationsschutz der Düse)

Max. Kapazität mit vollem Beutel - Beutelkapazität    26000 m3 - 5 L 

Manipulationssensor     Ja

Stahlcover       Ja

Anzahl der vollständigen Auslösungen mit vollem Beutel    2

Alarm bei niedrigem Füllstand      Ja

EINGÄNGE / AUSGÄNGE

KOMMUNIKATIONSSYSTEM

IP-Karte ActiveCloud      Ja (optional)

Zugang zur ActiveCloud       Ja (kostenlos)

Verfügbarkeit von Entwicklungs-APIs      Ja

Serielle RS232-Schnittstelle (für dedizierte Geräte)     Ja

WiFi       Ja (optionale Antenne)

USB-Anschluss für Programmierung und Diagnose      Ja

 

 

Eingänge (opto-isoliert)     4

Separater PIR-Eingang (mit dedizierter 12V-Stromversorgung)  1

Eingänge wählbar (aktive oder passive Sicherheit)   Ja

Relaisausgänge       4

Ausgänge wählbar (als NO oder NC)      Ja

Signalisierungs-LED und Summer auf der Steuerplatine    Ja

Anschluss für externe LED-Statusanzeige     Ja

Backup-Batterie 12V 7,2Ah      Ja (optional) 

Dip-Schalter zur Kon�guration        Ja

Sicherer Modus für Wartungsarbeiten       Ja
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Zubehör
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LAN- / Wi-Fi Active Cloud-Platine

LAN- / Wi-Fi Active Server-Platine

Wi-Fi-Antenne fõr LAN-Platine

Montage-Kit Active Cloud/Active Server (24V-auf-12V-Adapter-Kit fõr LAN nicht enthalten)

Ausrichtbare Wandhalterung

Kit mit 2 Akkus12V 9Ah

Externes AkkuladegerÝt

Internes Netzteil 220/110V 

24-auf-12-V-Adapter fõr LAN

Zubehör für Density® UNIK

URCLWF

URCLWFS

FPUDWA

URCLWFT

FPUWBT

FPUBBYK

FPUBEFC

FPUB220PS

FPUBAC

Artikelnummer

Artikelnummer

Ausrichtbare Wandhalterung

TischstÝnder

LAN- / Wi-Fi Active Cloud-Platine

LAN- / Wi-Fi Active Server-Platine

Wi-Fi-Antenne fõr LAN-Platine

Montage-Kit Active Cloud/Active Server

Kit fõr die horizontale Montage (zusÝtzliche seitliche Halterung + Halterung fõr den Flõssigkeitsbeutel)

Zubehör für Density® Basic

FPUWB

SCODSC

URCLWF

URCLWFS

URCLWFA

URCLWFC

SKITHM

Ausrichtbare Wandhalterung

TischstÝnder

LAN- / Wi-Fi Active Cloud-Platine

LAN- / Wi-Fi Active Server-Platine

Wi-Fi-Antenne fõr LAN-Platine

Montage-Kit Active Cloud/Active Server

Halterung fõr den Flõssigkeitsbeutel zur horizontalen Montage

Personalisierungen des Density® Air  

Frontabdeckung Farbe WeiØ

Frontabdeckung Farbe Schwarz

Frontabdeckung in Holz-Optik

Frontabdeckung mit Marmoroptik

Frontabdeckung Schwarze Marmoroptik

Frontabdeckung Meer-Marmoroptik

Frontabdeckung Wellenoptik

Seitenteile Farbe WeiØ

Seitenteile Farbe Schwarz

Zubehör für Density® Air

FPUWB

SCODSC

URCLWF

URCLWFS

URCLWFA

URCLWFC

SCOFBHC

Artikelnummer

SCOFPDAW

SCOFPDAB

SCOFPDAWD

SCOFPDAWA

SCOFPDASM

SCOFPDABM

SCOFPDAM

SCODAMSC

SCODAMSCB



Zubehör für Density®  600 Lite - 900 Lite - 1500 Lite - 2400 Lite

LAN- / Wi-Fi Active Cloud-Platine

LAN- / Wi-Fi Active Server-Platine

Wi-Fi-Antenne fõr LAN-Platine

Montage-Kit Active Cloud/Active Server / Serielle Relais-Platine fõr Density® Lite

DõsenverlÝngerung 5 cm

DõsenverlÝngerung 10 cm

Serielle Relais-Platine mit 4 AusgÝngen fõr Density® Lite (Montage-Kit nicht enthalten)

Ausrichtbare Wandhalterung

TischstÝnder

Artikelnummer

URCLWF

URCLWFS

URCLWFA

URCLWFM

PNEPUG5

PNEPUG10

URREM

FPUWB

FPUSTD

Zubehör für Density® 390 - 900 - 1500 - 2400

LAN- / Wi-Fi Active Cloud-Platine

LAN- / Wi-Fi Active Server-Platine

Wi-Fi-Antenne fõr LAN-Platine

Montage-Kit Active Cloud/Active Server

Ausrichtbare Dõse

3-Loch-Dõse

DõsenverlÝngerung 5 cm

DõsenverlÝngerung 10 cm 

Density Box Gateway

Density Box Bridge

Artikelnummer

URCLWF

URCLWFS

URCLWFA

URCLWFD

PNEVDN

PNEUGOTT3

PNEPUG5

PNEPUG10

ELESDGA

ELESDBR

Zubehör für Density® HP6000 - HP14000

LAN- / Wi-Fi Active Cloud-Platine

LAN- / Wi-Fi Active Server-Platine

Wi-Fi-Antenne fõr LAN-Platine

Montage-Kit Active Cloud / Active Server (Externe KunststoȔbox fõr die HP-Linie inbegriȔen)

DõsenverlÝngerung 7 cm

Density Box Gateway

Density Box Bridge

Artikelnummer

URCLWF

URCLWFS

URCLWFA

URCLWHP14

F23PRUG7

ELESDGA

ELESDBR

D E N S I T Y

Zubehör
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Nachfüllungen
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Flõssigkeitsbeutel 500 ml Density® 390

Flõssigkeitsbeutel 500 ml Density® 600 Lite

Flõssigkeitsbeutel 1000 ml Density® 900 Lite, Density® 1500 Lite and  Density® 2400 Lite

Flõssigkeitsbeutel 1500 ml Density® 900,  Density® 1500 and  Density® 2400

Flõssigkeitsbeutel 4000 ml Density® HP6000

Flõssigkeitsbeutel 5000 ml Density® HP14000

Flõssigkeitsbeutel 120 ml Density® UNIK

Flõssigkeitsbeutel 500 ml Density® Basic - Density® Air

Density® Fluid-NachfüllbeutelArtikelnummer

FFLXRD05390

FFLXRD05600

FFLXRD10

FFLXRD16

FFLXRD40

FFLXRD50

FFLXRD01

FFLXRDAIR05

Optionale Konȑgurationen

Density® UNIK

Density® 600 Lite, Density® 900 Lite,  Density® 1500 Lite und Density® 2400 Lite

Density® 390 Density® 900,  Density® 1500 und Density® 2400

Density® HP6000 und Density® HP14000

Schwarz lackiertes
Gehäuse

Demo-Kit

Reverse Shoot Machine 
(Nebelsicherheitssystem 
mit rückwärtiger 
Ausstoßdüse)

Density® Air

Density® 600 Lite, Density® 900 Lite,  Density® 1500 Lite und Density® 2400 Lite

Density® 390 Density® 900,  Density® 1500 und Density® 2400

Density® HP6000 und Density® HP14000

Density® UNIK

Density® Basic

Density® Air

Density® 600 Lite, Density® 900 Lite,  Density® 1500 Lite und Density® 2400 Lite

Density® 390 Density® 900,  Density® 1500 und Density® 2400
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Elektronikplatinen
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ELEKTRONIKPLATINE BASIC 

AUSG½NGE
1) 12V DC (max 300 mA)

2) 0V DC ground

3) Wenn W2 geïȔnet ist: ARMING STATUS (aktiv, wenn scharfgeschaltet)

      wenn W2 geschlossen ist: SHOOTING STATUS

      (wÝhrend der gesamten AusstoØdauer aktiv) 

4) AKTIV, wenn Beutel in Reserve / leer ist

5) AKTIV, wenn ein Systemfehler oder eine Stïrung vorliegt 

    (Batterie leer oder abgeklemmt, Stromversorgung gestïrt oder Stromausfall).

EING½NGE 
6) GND-Eingang Erdungsreferenz fõr EingÝnge

7) ARMING Befehl Scharfschaltung 

8) SHOOT Befehl Auslïsung

StandardmÝØiger serieller Anschluss 
fõr ACTIVE CLOUD-Platine oder direkte 
Schnittstellenplatine zur Alarmzentrale

Serieller Anschluss fõr die serielle Relais-Platine 
mit 4 konȑgurierbaren AusgÝngen

USB-Diagnoseanschluss

W1
GeïȔnet: Fluid-Reset 

Geschlossen: Einstellung der Auslïsungsdauer

W2

ROTES LED 
Dauerlicht EIN: Fehler des Systems, Schnelles
Blinken: Beutel in Reserve / leer
Aus: keine Warnung

BLAUES LED 
Dauerlicht: System scharfgeschaltet
Aus: System entschÝrft

GRÕNES LED 
Dauerlicht: System betriebsbereit, Langsames 
Blinken: System heizt auf
OȔ: Fehler / Stïrung

1 2 3 4 5 6 7 8

Konȑgurations-Taste 
Einstellung Auslïsungsdauer,
Fluidbeutel zurõcksetzen

Rotes LED
Dauerlicht: Platinen-Stromversorgung 
vorhanden

N L
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ELEKTRONIKPLATINE CPLUS

+12V Stromausgang

3 serielle Anschlõsse zum AnschlieØen von Erweiterungsplatinen

Scharfschaltung
Auslïsung
Konȑgurierbarer Ausgang
Õberfalltaster
Signal fõr leeren Flõssigkeitsbeutel
Signal allgemeine Fehlermeldung
Manipulationskontakt GehÝuse
AuslïsungsbestÝtigung

Externer PIR-Eingang

Einstellung Auslïsungsdauer

Reset des Fluidbeutels
Uhr fõr Ereignisprotokoll (500 Ereignisse)

8 DIP-Schalter zur Konȑguration der Elektronikplatine

4 verkabelte EingÝnge akzeptieren
positive (PNP) und negative (NPN) Signale

5 RelaisausgÝnge mit
der Mïglichkeit zur Einstellung
auf Ǩaktive SicherheitǦ
oder Ǩpassive SicherheitǦ

Anpassbarer Ausgang

Elektronikplatinen
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ELEKTRONIKPLATINE TEMPEST

S1 Doppel-Dip-Schalter
zur Programmierung
der Auslösungsdauer

P1 Block aus drei Jumpern für
die Werksprogrammierung

W7 Jumper Für
den Hersteller
reserviert

W1  Jumper Für den Hersteller reserviert
W2 Jumper Partial-Service-Modus aktiviert 
W3 Jumper Always-on-Modus /Low-Power-Modus (Energiesparmodus)
W4 Jumper Aktivierung des Aktiv-Sicherheitsmodus (aktive Sicherheit)
W5 Deȑniert Pin 9 von J11 als PIR-Eingang oder Õberfalltaster-Eingang
W6 Deȑniert die Funktion des PIR-Eingangs
        (Validierungs-TRIG / Standalone-Auslösebefehl)

FLUID (S2)
Taste zum
Zurücksetzen
des Flüssigkeitsbeutel

W8 Jumper
Zur Auswahl
des externen
Versorgungsstroms

Fluid leer oder Störung

System scharfgeschaltet
System
bereit

Externe Signal-LEDs

J11-1    Positivklemme für externen 
             Stromeingang (10-16 Volt)
J11-2   GND-Klemme für externen
             Stromeingang (10-16 Volt)
J11-3   Ausgang "Fluidbeutel leer"
J11-4   Ausgang "Störung/Fehler"
J11-5   Ausgang "Batterien schwach"
J11-6   Ausgangsanschluss für die
            Stromversorgung der internen Batterien
J11-7    Eingang ARM (Scharfschaltung)
J11-8   Eingang TRIG (Auslösebefehl)
J11-9   Eingang PIR/PANIK
J11-10 GND

J4 Konntektor Serielle
Standard-Schnittstelle
mit 6 Pins

J10 Anschluss für den 24-V-Stromausgang der internen Batterien
(Wird zur Stromversorgung der ActiveCloud-Platine
oder anderer Geräte verwendet)

Haupt-Schraubanschluss

J6 Konnektor
Erweiterte serielle
Schnittstelle
mit 10 Pins

Elektronikplatinen
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TOP PERFORMANCE
FOGGING SYSTEMS
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UR FOG SRL
Via Toscana 38 - 10099 - San Mauro T.se (Torino) - Italien
Telefonnummer: +39 011 0133037

VAT-Identiȑkationsnummer 10724850010

www.densityglobal.eu

Density® Global

E-mail: sales@densityglobal.eu 


